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17/9/2020

Radio Kraków
Radio Kraków

REFTECO S.r.l.  -  ITALY www.refteco.com info@refteco.com

DRY COOLER
Model: RDSD 0916 D6DV  EC
Wydajność 224,4kW

Obiegi:91

Temp. Powietrza na WEJŚCIU °C 32,0
Temp. Powietrza na WYJŚCIU °C 36,8
Wilgotność Względna WEJŚCIE % 50
Ciecz GLIKOL ETYLENOWY 35%
Temp. Cieczy na WEJŚCIU °C 40,0
Temp. Cieczy na WYJŚCIU °C 34,9
Przepływ Cieczy m³/h 41,78
Spadek Ciśnienia Cieczy kPa 46,2
Wysokość n.p.m. m 0

143500m³/hPrzepływ powietrza
Wentylatory 6 x 910mm

Ciśnienie akustyczne EN 13487 (10) m 63dB(A)

Prędkość Wentylatora 1000rpm

Pobór Mocy Wentylatorów (*) 15960W

Prąd Nominalny (*) 26,4A

Lamele Aluminium

Powierzchnia 1243,9m²

Rozstaw Lamel 2,1

Długość 4900mm
Szerokość 2264mm
Wysokość 1496mm

Waga 1140kg

Pojemność Wewnętrzna 246,0dm³
mm

Rury Miedź
Przyłącza WYJŚCIE 2 x DN80

Obudowa Stal Galwanizowana Malowana Proszkowo RAL 9002

Przyłącza WEJŚCIE 2 x DN80

Zasilanie 400V/3Ph/50Hz
% RPM 100%

95dB(A)Poziom hałasu

Moc Nominalna Wentylatorów 17280W

Maksymalne Ciśnienie Robocze 16bar

Pozycja przyłączy Po tej samej stronie

Pobór prądu wentylatorów może się różnić w zależności od temperatury powietrza. Tolerancja poziomu hałasu +/- 2 dB. Systemy rozpylania
wody lub odbicia dźwięku mogą zwiększać poziom hałasu. Wymiary i waga nie są poprawne dla wszystkich opcji.
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DRY COOLER
Model: RDSD 0916 D6DV  EC Obiegi:91

Akcesoria
Zestaw Instalacyjny Pionowego Przepływu Powietrza (Nogi)
Wibroizolatory
Regulator Obrotów Wentylatorów EC, Czujnik Temp., Rozdzielnica Elektryczna z Okablowaniem
Wentylatory EC


