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Nazwa

Kraj

Miasto

Projektant

Kod ref.

Rodzaj

32

-20

24

19

62,2

20

Liczba 

systemów

Liczba jedn. 

zewn. 

Liczna jedn. 

wewn.

Wydajność 

chłodnicza 

nominalna 

(kW)

Wydajność 

grzewcza 

nominalna 

(kW)

Wymiarow

anie (%)

VRF HP 2 2 21 61,5 50,61 116.53

VRF HR 0 0 0 - - -

VRF Mini HP 2 2 5 21,3 14,27 82.25

Multi Split 0 0 0 - - -

SCAC 0 0 0 - - -

Temp. 

zewn.

Lato DB (°C)

Zima DB  (°C)

Założenia projektu

Dane projektu

26-2019.03,07. Radio Kraków

Polska

Kraków

Damian Osinski

Biuro

Opis

Założenia projektowe

Chłodzenie DB (°C)

Podsumowanie systemów projektu

Temp. 

wewn.

Chłodzenie WB (°C)

Wilgotność(%)

Grzanie DB (°C)
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DB WB Razem Jawne TC SC TH

Obciążenie 

chłodnicze (kW)

Tabela obliczeń cieplnych dla pokoi i urządzeń

Nazwa

Piętro
Pomieszcze

nie

Grzanie DB 

(°C)

Chłodzenie 

(°C) RH 

(%)

Dane 

budynku(Piętro/Pom.)

02/10/2019

Obciążenie 

cieplne 

(kW)

System Model Rodzaj Ilość

Współczynnik 

jednoczesności(%)



TC SC TH C H

1 AF-W 28 3 Piętro -/- 2.8/2.35/- -/1.5/- 3.2/1.09/- 0,03 0,03 417 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

2 AF-W 22 3 Piętro -/- 2.2/1.84/- -/1.17/- 2.4/0.82/- 0,03 0,03 422 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

3 AF-W 56 3 Piętro -/- 5.6/4.65/- -/2.58/- 6.3/2.15/- 0,04 0,04 747 990*315*223 220-240/1/50 0,15 38

4 AF-W 56 3 Piętro -/- 5.6/4.58/- -/2.55/- 6.3/2.15/- 0,04 0,04 747 990*315*223 220-240/1/50 0,15 38

5 AF-W 56 3 Piętro -/- 5.6/4.53/- -/2.52/- 6.3/2.15/- 0,04 0,04 747 990*315*223 220-240/1/50 0,15 38

6 AF-W 56 3 Piętro -/- 5.6/4.45/- -/2.47/- 6.3/2.15/- 0,04 0,04 747 990*315*223 220-240/1/50 0,15 38

7 AF-W 56 3 Piętro -/- 5.6/4.44/- -/2.47/- 6.3/2.15/- 0,04 0,04 747 990*315*223 220-240/1/50 0,15 38

8 AF-W 28 Piętro 4 -/- 2.8/2.18/- -/1.3/- 3.2/0.8/- 0,03 0,03 417 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

9 AF-W 71 Piętro 4 -/- 7.1/5.37/- -/2.9/- 8/1.99/- 0,06 0,06 1195 1194*343*262 220-240/1/50 0,25 44

10 AF-W 22 Piętro 4 -/- 2.2/1.66/- -/1/- 2.4/0.6/- 0,03 0,03 422 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

11 AF-W 22 Piętro 4 -/- 2.2/1.67/- -/1/- 2.4/0.6/- 0,03 0,03 422 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

12 AF-W 22 Piętro 4 -/- 2.2/1.69/- -/1.02/- 2.4/0.6/- 0,03 0,03 422 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

13 AF-W 22 Piętro 4 -/- 2.2/1.68/- -/1.01/- 2.4/0.6/- 0,03 0,03 422 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

14 AF-W 22 Piętro 4 -/- 2.2/1.66/- -/1/- 2.4/0.6/- 0,03 0,03 422 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

15 AF-W 22 Piętro 4 -/- 2.2/1.66/- -/0.99/- 2.4/0.6/- 0,03 0,03 422 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

16 AF-W 22 Piętro 4 -/- 2.2/1.64/- -/0.99/- 2.4/0.6/- 0,03 0,03 422 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

17 AF-W 28 Piętro 4 -/- 2.8/2.08/- -/1.24/- 3.2/0.8/- 0,03 0,03 417 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

18 AF-W 28 Piętro 4 -/- 2.8/2.07/- -/1.23/- 3.2/0.8/- 0,03 0,03 417 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

19 AF-W 28 Piętro 4 -/- 2.8/2.06/- -/1.23/- 3.2/0.8/- 0,03 0,03 417 835*280*203 220-240/1/50 0,05 31

20
AF-4CC 22 

P
3 Piętro -/- 2.2/1.86/- -/1.19/- 2.4/0.82/- 0,01 0,01 526 570*260*570 220-240/1/50 0,08 35

21
AF-4CC 22 

P
3 Piętro -/- 2.2/1.85/- -/1.18/- 2.4/0.82/- 0,01 0,01 526 570*260*570 220-240/1/50 0,08 35

22 AF-W 36 Piętro 2 -/- 3.6/3.56/- -/2.38/- 4/2.34/- 0,03 0,03 656 990*315*223 220-240/1/50 0,1 33

23 AF-DL 28 P Piętro 2 -/- 2.8/2.74/- -/2.06/- 3.2/1.86/- 0,04 0,04 440 780*210*500 220-240/1/50 0,74 29

24 AF-DL 28 P Piętro 2 -/- 2.8/2.74/- -/2.06/- 3.2/1.86/- 0,04 0,04 440 780*210*500 220-240/1/50 0,74 29

25 AF-W 45 1 Piętro -/- 4.5/4.48/- -/2.89/- 5/3.22/- 0,04 0,04 594 990*315*223 220-240/1/50 0,1 35

26 AF-W 45 1 Piętro -/- 4.5/4.47/- -/2.88/- 5/3.21/- 0,04 0,04 594 990*315*223 220-240/1/50 0,1 35
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IDU 

No
Model System

Pomieszczen

ie/Opis

Przepływ 

powietrza 

(m3/h)

MFA (A)

Poziom 

ciśnienia 

akustyczn

ego (dBA)

Obciązenia(Nominalne/Rzecziwiste/Po

mieszczenia) (kW)

26-2019.03,07. Radio Kraków

Pobór mocy 

(kW)
Wymiary (mm)

Zasilanie (V-P-

Hz)



Wydajność 

chłodnicza 

nominalna

Wydajność 

grzewcza 

nominalna

C H
Nominaln

e
Projekt Nominalne Projekt

3 PiętroAF5300A 33-3(AF5300A 33-3)33.5/33.5 33.5/27.57 8,9 7,61 3.75 4.05 4.40 2.98 113.33 9/20

Piętro 4AF5300A 28-3(AF5300A 28-3)28/28 28/23.04 6,7 5,49 4.20 4.53 5.10 3.45 120.36 12/16

Piętro 2MDCI12-3(MDCI12-3) 12.5/12.3 14/8.48 3,31 3,68 3.78 4.16 3.80 2.46 76.67 3/6

1 PiętroMDCI10-1(MDCI10-1) 9/9 9/5.78 2,3 2,27 3.91 4.31 3.96 2.56 90.00 2/5

Fabryka R410A

3 PiętroAF5300A 33-3(AF5300A 33-3) 32 11000 11 5,44 60

Piętro 4AF5300A 28-3(AF5300A 28-3) 32 11000 11 4,96 58

Piętro 2MDCI12-3(MDCI12-3) 25 6000 2,8 3,01 57

1 PiętroMDCI10-1(MDCI10-1) 32 5500 2,95 1,35 54

Masa (kg)

242

242

105

85,5

380-415/3/52

380-415/3/51

380-415/3/50

220-240/1/50
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Syste

m
Model

Pobór mocy 

(kW)
COP

Współczynnik 

kombinacji(%)

Liczba jedn. 

wewn. 

(Podł./Max)

26-2019.03,07. Radio Kraków

Przepływ 

powietrza 

(m3/h)

Czynnik (kg)
Syste

m
Model

EN378

MFA(A)

EER
Obciązenia(Nominalna/Rzecziwi

sta) (kW)

Poziom 

ciśnienia 

akustyczn

ego (dBA)

Wymiary (mm)
Zasilanie (V-P-

Hz)

990*1635*790

990*1635*790

900*1327*400

1075*966*396
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System Ograniczenia projektu Limit Projekt

1 Piętro Równoważna długość rurażu 50.00 26.50

1 Piętro Rzeczywista długość rurażu 45.00 24.00

1 Piętro IDU-IDU Height Difference Validation 8.00 0.00

1 Piętro Maksymalna liczba podłączonych jedn. wewn. 5.00 2.00

1 Piętro Całkowita długość rurażu 100.00 25.00

1 Piętro Cooling Min Working Temperature Validation -5.00 32.00

1 Piętro Summer dry bulb temperature is higher than maximum limit48.00 32.00

1 Piętro Heating Min Working Temperature Validation -19.80 -19.00

1 Piętro Heating Max Working Temperature Validation 24.00 -19.00

1 Piętro Maksymalny współczynnik kombinacji 130.00 90.00

1 Piętro Minimalny współczynnik kombinacji 45.00 90.00

1 Piętro Longest Pipeline Validation 20.00 4.00

1 Piętro Only one IDU's nominal capacity can be bigger than 8 kW.1.00 0.00

3 Piętro Równoważna długość rurażu 200.00 61.20

3 Piętro Rzeczywista długość rurażu 175.00 52.70

3 Piętro IDU-IDU Height Difference Validation 30.00 0.00

3 Piętro Maksymalna liczba podłączonych jedn. wewn. 20.00 9.00

3 Piętro Całkowita długość rurażu 1000.00 93.90

3 Piętro Cooling Min Working Temperature Validation -5.00 32.00

3 Piętro Summer dry bulb temperature is higher than maximum limit48.00 32.00

3 Piętro Heating Min Working Temperature Validation -25.00 -19.00

3 Piętro Heating Max Working Temperature Validation 24.00 -19.00

3 Piętro Maksymalny współczynnik kombinacji 130.00 113.33

3 Piętro Minimalny współczynnik kombinacji 50.00 113.33

3 Piętro Longest Pipeline Validation 40.00 30.70

Piętro 2 Równoważna długość rurażu 70.00 53.50

Piętro 2 Rzeczywista długość rurażu 60.00 50.00

Piętro 2 IDU-IDU Height Difference Validation 8.00 0.00

Piętro 2 Maksymalna liczba podłączonych jedn. wewn. 6.00 3.00

Piętro 2 Całkowita długość rurażu 100.00 53.00

Piętro 2 Cooling Min Working Temperature Validation -5.00 32.00

Piętro 2 Summer dry bulb temperature is higher than maximum limit48.00 32.00

Piętro 2 Heating Min Working Temperature Validation -19.80 -19.00

02/10/2019

Walidacje projektu
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System Ograniczenia projektu Limit Projekt

Piętro 2 Heating Max Working Temperature Validation 24.00 -19.00

Piętro 2 Maksymalny współczynnik kombinacji 130.00 76.67

Piętro 2 Minimalny współczynnik kombinacji 45.00 76.67

Piętro 2 Longest Pipeline Validation 20.00 20.00

Piętro 2 Only one IDU's nominal capacity can be bigger than 8 kW.1.00 0.00

Piętro 4 Równoważna długość rurażu 200.00 48.50

Piętro 4 Rzeczywista długość rurażu 175.00 38.00

Piętro 4 IDU-IDU Height Difference Validation 30.00 0.00

Piętro 4 Maksymalna liczba podłączonych jedn. wewn. 16.00 12.00

Piętro 4 Całkowita długość rurażu 1000.00 119.00

Piętro 4 Cooling Min Working Temperature Validation -5.00 32.00

Piętro 4 Summer dry bulb temperature is higher than maximum limit48.00 32.00

Piętro 4 Heating Min Working Temperature Validation -25.00 -19.00

Piętro 4 Heating Max Working Temperature Validation 24.00 -19.00

Piętro 4 Maksymalny współczynnik kombinacji 130.00 120.36

Piętro 4 Minimalny współczynnik kombinacji 50.00 120.36

Piętro 4 Longest Pipeline Validation 40.00 32.00

02/10/2019

Walidacje projektu
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Rodzaj Model Opis Nr katalogowy Ilość Jednostka

ODU AF5300A 33-3 Heat Pump 12HP 8733500291 1 Ilość

ODU AF5300A 28-3 Heat Pump 10HP 8733500290 1 Ilość

ODU MDCI12-3 Heat Pump 12kW 7739835419 1 Ilość

ODU MDCI10-1 Heat Pump 9kW 7739835417 1 Ilość

IDU AF-W 71 High Wall 7,1kW 8733500380 1 Ilość

IDU AF-W 56 High Wall 5,6kW 8733500379 5 Ilość

IDU AF-W 45 High Wall 4,5kW 8733500378 2 Ilość

IDU AF-W 36 High Wall 3,6kW 8733500377 1 Ilość

IDU AF-W 28 High Wall 2,8kW 8733500376 5 Ilość

IDU AF-W 22 High Wall 2,2kW 8733500375 8 Ilość

IDU AF-DL 28 P Slim Duct 2,8kW 8733500359 2 Ilość

IDU AF-4CC 22 P 4 Way Compact Cassette 2,2kW 8733500315 2 Ilość

Panel AF-P 4CC 4-Way Mini Decorative Panel 8733500319 2 Ilość

Trójnik AF-BJ02 Indoor Unit Joint Type 2 8733500632 6 Ilość

Trójnik AF-BJ01 Indoor Unit Joint Type 1 8733500631 13 Ilość

Trójnik IDU-BJ01 Indoor Unit Joint Type 1 7739830749 3 Ilość

Ruraż Rura cieczy Rura cieczy 6.35 - 38 m

Ruraż Rura cieczy Rura cieczy 9.52 - 151,7 m

Ruraż Rura cieczy Rura cieczy 12.7 - 28 m

Ruraż Rura gazowa Rura gazowa 12.7 - 38 m

Ruraż Rura gazowa Rura gazowa 15.88 - 117 m

Ruraż Rura gazowa Rura gazowa 19.05 - 18,3 m

Ruraż Rura gazowa Rura gazowa 22.22 - 16,4 m

Ruraż Rura gazowa Rura gazowa 25.4 - 28 m

Czynnik R410A Dodatkowa ilość - 14,76 kg

02/10/2019

Wykaz urządzeń
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Rodzaj Model Ilość JednostkaCena jednostkowaWartość całkowita

ODU AF5300A 33-3 1 Ilość 0

ODU AF5300A 28-3 1 Ilość 0

ODU MDCI12-3 1 Ilość 0

ODU MDCI10-1 1 Ilość 0

IDU AF-W 71 1 Ilość 0

IDU AF-W 56 5 Ilość 0

IDU AF-W 45 2 Ilość 0

IDU AF-W 36 1 Ilość 0

IDU AF-W 28 5 Ilość 0

IDU AF-W 22 8 Ilość 0

IDU AF-DL 28 P 2 Ilość 0

IDU AF-4CC 22 P 2 Ilość 0

Panel AF-P 4CC 2 Ilość 0

Trójnik AF-BJ02 6 Ilość 0

Trójnik AF-BJ01 13 Ilość 0

Trójnik IDU-BJ01 3 Ilość 0

Ruraż Rura cieczy 6.35 38 m 0

Ruraż Rura cieczy 9.52 151,7 m 0

Ruraż Rura cieczy 12.7 28 m 0

Ruraż Rura gazowa 12.7 38 m 0

Ruraż Rura gazowa 15.88 117 m 0

Ruraż Rura gazowa 19.05 18,3 m 0

Ruraż Rura gazowa 22.22 16,4 m 0

Ruraż Rura gazowa 25.4 28 m 0

Czynnik R410A 14,76 kg 0

0

0

0

0

0

0

02/10/2019

Wykaz urządzeń


