
Strona 1

Zestawienie materiałów
Instalacja wody lodowej

Opis elementu ilość Jednostka

1 108x2 160 m

2 108x50 150 m

3 108x50 10 m

4 66,7x1,5 6 m

5 66,7x30 6 m

6 54x1,5 18 m

7 54x30 18 m

8 88,9x2 6 m

9 88,9x2 6 m

10 22x1.5 5 m

11 22x1.5 5 m

12 Zawór odcinający DN100 7 szt
13 Zawór odcinający DN65 4 szt
14 Zawór odcinający DN80 2 szt
15 Zawór odcinający DN50 4 szt
16 Zawór odcinający DN20 7 szt
17 Zawór regulacyjny DN65 2 szt
18 Zawór regulacyjny DN80 1 szt
19 Separator powietrza i zanieczyszczeń DN100 1 szt
20 Wkładki antywibracyjne DN80 6 szt
21 Wkładki antywibracyjne DN65 4 szt
22 Zawór zwrotny DN100 1 szt
23 Zawór zwrotny DN50 2 szt
24 Naczynie przeponowe NG80 1 szt
25 Zawór bezpieczeństwa 3bar DN25/32 1 szt
26 Odpowietrznik automatyczny DN20 5 szt
27 DN100 1 szt
28 Szczelne przejście przez dach płaski DN100 2 szt
29 Pompa P1 1 szt

30 Pompa P2 iP3 2 szt

31 1

32 Such chłodnica cieczy zestaw glikol 35% 224kW, 32/35°C, 1
33 Czynnik chłodniczy Mieszanka Woda/Glikol 35% 1300 l
34 Konstrukcja pod suchą chłodnice cieczy 4,9m x2,3m 1
35 Zbiornik typu mauzer Pojemność 1x1.2m 1000l 2 szt

Lp. Parametry charakt./  średnica

Rury ze stali z systemem złączek 
stalowych zaprasowywanych
Otulina do izolowania  rurociągów 
paroszczelna
Otulina do izolowania  rurociągów 
paroszczelna z płaszczem stalowym 
zastosowanie na zewnątrz
Rury ze stali z systemem złączek 
stalowych zaprasowywanych
Otulina do izolowania  rurociągów 
paroszczelna
Rury ze stali z systemem złączek 
stalowych zaprasowywanych
Otulina do izolowania  rurociągów 
paroszczelna
Rury ze stali z systemem złączek 
stalowych zaprasowywanych
Otulina do izolowania  rurociągów 
paroszczelna
Rury ze stali z systemem złączek 
stalowych zaprasowywanych
Otulina do izolowania  rurociągów 
paroszczelna

Zawór nadmiarowo upustowy

80/1-32,  42m³/h,  186kPa ,3,07kW
5 m³/h,  30 kPa

Agregat wody lodowej z szafą sterowniczą 
i komunikacją Modbus RTU RS485

Woda/glikol 35% 171kW/224kW, 
6/12°C, 32/36°C, zest.

zest.

zest.



Strona 2

Instalacja klimatyzacji
Opis elementu Ilość Jednostka

1 Jednostka zewnętrzna Pompa ciepła  33,5kW 1 Ilość
2 Jednostka zewnętrzna Pompa ciepła  28kW 1 Ilość
3 Jednostka zewnętrzna Pompa ciepła  12,3kW 1 Ilość
4 Jednostka zewnętrzna Pompa ciepła  10,5kW 1 Ilość
5 Jednostka wewnętrzna Klimatyzator ścienny 7,1kW 1 Ilość
6 Jednostka wewnętrzna Klimatyzator ścienny 5,6kW 5 Ilość
7 Jednostka wewnętrzna Klimatyzator ścienny 4,5kW 2 Ilość
8 Jednostka wewnętrzna Klimatyzator ścienny 3,6kW 1 Ilość
9 Jednostka wewnętrzna Klimatyzator ścienny 2,8kW 5 Ilość
10 Jednostka wewnętrzna Klimatyzator ścienny 2,2kW 8 Ilość
11 Jednostka wewnętrzna kanałowa 2 Ilość
12 2 Ilość
13 2 Ilość

14 Sterownik przewodowy 27 Ilość

15 Trójnik trójnik inst. wew. Type 2 AF-BJ02 6 Ilość
16 Trójnik trójnik inst. wew. Type 1 AF-BJ01 13 Ilość
17 Trójnik trójnik inst. wew. Type 1 IDU-BJ01 3 Ilość
18 Rura cieczy Rura cieczy 6.35 38 m
19 Rura cieczy Rura cieczy 9.52 151,7 m
20 Rura cieczy Rura cieczy 12.7 28 m
21 Rura gazowa Rura gazowa 12.7 38 m
22 Rura gazowa Rura gazowa 15.88 117 m
23 Rura gazowa Rura gazowa 19.05 18,3 m
24 Rura gazowa Rura gazowa 22.22 16,4 m
25 Rura gazowa Rura gazowa 25.4 28 m
26 Czynnik R410AD dodatkowa ilość 19,76 kg
27 Rura kanalizacyjna 32x1.8 164 m

28 Przewód sterowniczy 300 m

29
Przejście przez dach 6

Ilość

30 Syfony kanalizacyjne 32x1.8 4 szt

31
Demontaż 1

Ilość

32 Pompa Pompka skroplin 12 Ilość

33 Konstrukcja 2 Ilość

34
Szafa klimatyzacji precyzyjnej

2 zestaw

35
Skraplacz freonowy 

2 Ilość

36 Rura cieczy Rura cieczy 9.52 25 m
37 Rura gazowa Rura gazowa 12.7 25 m
38 Rura kanalizacyjna temp. 40x1,8 odporna na temp 100ºC 35 m
39 20x2 41 m

40 Kanał wentylacyjny 2 Ilość

41 Kratka nawiewna 600x200 2 Ilość
42 Kratka wywiewna 600x200 2 Ilość

Lp. Parametry charakt./  średnica

klimatyzator kanałowy ns. 2,8kW
Jednostka wewnętrzna ksetonowa Komp.kaseta 4-strony 2,2kW
Panel do jedn. kasetonowych 4-stronny mini panel kasetonowy

Sterownik przewodowy do 
klimatyzatorów

LiYCY 3x 0,75-1,25 mm² 
ekranowany
Szczelne przejście rur klimatyzacji 
przez dach płaski

Demontaż stropu chłodzącego 
pom 309

Konstrukcja wsporcza do 
klimatyzatora naściennego
Szafa klimatyzacji precyzyjnej  o 
mocy chłodniczej 8kW
Sucha chłodnica cieczy o mocy 
chłodniczej 12,7kW

Rura pex
Kanał wentylacyjny 600x200dł400 
wykonany z ursy
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