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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji
klimatyzacji ,PROJEKT TECHNICZNY INSTALAC]JI WENTYLACYJNE] I KLIMATYZACYJNE] ORAZ WODY
LODOWE] W BUDYNKURADIA KRAKOW S.A. PRZY
AL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 22”

Zakres opracowania obejmuje instalacje:
e klimatyzacja VRF;
o szafy klimatyzacji precyzyjnej;
e 7rédia wody lodowe;.

Opracowanie nie obejmuje:
e zasilania energig elektryczng urzadzen;
¢ robdt budowlanych.

1.2 Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora;
e przeprowadzone wizje lokalne, i ustalenia z Inwestorem;
e obowigzujace regulacje prawne, a w szczegdlnosci:
o Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (z poz. zmianami);
© Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
o Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
e standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;j.

2 Opis instalacji klimatyzacji

W celu utrzymania zatozonych temperatur w pomieszczeniach biurowych, studiach i innych,
projektuje sie system klimatyzacji mieszany. W pomieszczeniach biurowych uktad chtodniczy zostat
zaprojektowany w postaci klimatyzatoréw nasciennych w systemie VRE Za produkcje chtodu
odpowiada¢ bedg jednostki zewnetrzne ustawiona na dachu. Do chtodzenia powietrza wentylacyjnego
w budynku oraz zasilania stropéw chtodzgcych wykorzystywana bedzie istniejaca instalacja wody
lodowej. Zrédtem zasilania dla instalacji wody lodowej bedzie agregat wody lodowej umiejscowiony w
piwnicy z suchg chtodnica na dachu.

Zatozenia do obliczen:

o Il strefa klimatyczna dla okresu letniego,

e temperatura zewnetrzna tz = 30 2C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%,

e temperatura zewnetrzna dla urzadzen na dachu tz = 32 9C, wilgotno$¢ wzgledna
powietrza 45%,

e temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach biurowych tw = 24 2C,

Projektowany uktad klimatyzacyjny pracuje wytacznie w funkcji chtodzenia. Klimatyzacja
pomieszczen realizowana bedzie przez system o zmiennym przeptywie czynnika. Zadaniem instalacji
klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskoéw ciepta pochodzacych od promieniowania stonecznego
oraz tych powstajgcych w pomieszczeniach. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw maja zyski pochodzace
od promieniowania stonecznego przenikajace przez powierzchnie przeszklone (okna), od oséb
przebywajgcych w pomieszczeniach oraz ciepto wydzielone przez pracujgce urzadzenia takie jak
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komputery, monitory drukarki, urzadzenia ksero, a takze ciepto bedace efektem ubocznym oswietlenia
pomieszczen.

2.1 System VRF

System chtodniczy (uktad jednostek wewnetrznych wraz z wspétpracujaca jednostka
zewnetrzng) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji. Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie
zastosowanie nowoczesnych modutowych systeméw klimatyzacji umozliwiajacy podigczenie wielu
jednostek wewnetrznych do centralnej jednostki zewnetrznej. Kazda jednostka wewnetrzna daje
mozliwo$¢ ustawienia indywidualnych temperatur wewnetrznych za pomocg przydzielonego do niej
przewodowego sterownika Sciennego. Dzieki technologii regulacji wydajnosci system nie emituje
zaktocen elektromagnetycznych a w zwigzku z tym nie powoduje zaktécen pracujacych urzadzen
elektronicznych. Uktad chtodniczy pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym R410a3,
nieszkodliwym dla $rodowiska.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje sie na dachu budynku, wg zatgczonych rysunkach.
Agregat nalezy umie$ci¢ na ramie konstrukcyjnej. Przewody instalacji chtodniczej elektrycznej oraz
odprowadzenie skroplin nalezy umiesci¢ wzdtuz ciaggéw komunikacyjnych na wspornikach gumowo-
metalowych. Istniejgce systmy VRF w budynku pozostaja bez ingerecji.

Nalezy wykonac:

e montaz agregatéw sprezarkowych wraz z osprzetem

e montaz klimatyzatoréw w pomieszczeniach wraz z osprzetem

e konstrukcje pod agregaty

e instalacje chlodnicze pomiedzy agregatami i klimatyzatorami.

e polaczenie sterownicze pomiedzy agregatami i klimatyzatorami

e montaz instalacji skroplin wraz z pompka mi skroplin

2.2 Szafy klimatyzacji precyzyjnej

System sktada sie z dwuch szaf klimatyzacji dziatajacych réwnolegle lub naprzemiennie. Do uktadu
przewidziano dwie suche chtodnice cieczy u,iejscowione na dachu.

Nalezy pozostawic istniejagce urzadzenia dbajace o klimat w pomieszczeniach archiwum.
Nalezy wykonac:

e montaz dwdch szaf klimatyzacji precyzyjnej wraz z osprzetem.
e przylacze wody

e podlaczenie odptywu wody

e zasilanie do szaf klimatyzacji i chtodnic

e montaz dwoch suchych chtodnic na dachu.

e montaz instalacji chtodniczej pomiedzy szafami i chtodnicami

2.3 System wody lodowej

System wody lodowej sktada sie z agregatu wody lodowej umiejscowionego w piwnicy w
pomieszczeniu klimatyzatorni. Odbiér ciepta z agregatu zapewnia sucha chtodnica umiejscowiona na
dachu budynku. Czynnikiem posredniczacym w przekazywaniu energii jest roztwor glikolu
etylenowego o stezeniu 35%. Odbiornikami chtody z systemu wody lodowej beda centrale
wentylacyjne i istniejgca instalacja stropéw chtodzacych. Istniejgca instalacja rozprowadzenia wody
lodowej nie bedzie zmieniana. Wymianie ulegna elementy zwigzane z agregatem wody lodowe;j.
Czynnikiem ziebniczym bedzie woda lodowa o temperaturach 6/122C. Agregat nalezy posadowi¢ na
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posadzce stosujgc wktadki antywigracyjne.

Nalezy pozostawi¢ istniejace sufity chtodzace w pomieszczeniach gdzie nie kolidujg z innymi
urzadzaniem. Instalacja wody lodowej wraz z buforem, rozdzielaczem i pompa obiegowa pozostaje
niezmieniona. Modernizacji podlega instalacji od pompy obiegowej do agregatow wraz z nimi.

Nalezy zdemontowac:
e Daw agregaty wody lodowej

e Suchg chtodnice cieczy przewidziana do agregatéw.
e Miedziany rurociag taczacy agregaty i chtodnice.
Nalezy wykonac:
e montaz agregatu wody lodowej wraz z osprzetem
e montaz suchej chtodnic na dachu.
e dostosowanie istniejgcej konstrukcji pod chtodnice
e nowe podtaczenie rurowe pomiedzy agregatem i chtodnica

e zasilanie do szaf klimatyzacji i chtodnic

3 Zrédto chtodu

3.1 Agregaty systemu VRF

Jako Zrdédto chtodu projektuje sie agregaty chtodnicze sprezarkowe, umieszczone na
dachu budynku. Ze wzgledu na lokalizacje pomieszczen klimatyzowanych i dtugos$¢ instalacji
freonowej, zaprojektowano 4 systemy klimatyzacji oparte na agregatach umiejscowionych na
dachu.

System A1 Agregat sprezarkowy moc chtodnicza 33,5kW

Parametr Wartos¢ Jednostka
Moc chtodnicza 33,5 kW
EER(chtodzenie) 3,75 -
Zakres pracy (chtodzenie) |-52-482C
Max przeptyw powietrza 11000 m3/h
Poziom mocy akustycznej |81 dB(A)
Przytacza rur gaz/ciecz 15,9/28,6 mm
Waga 242 kg
Wymiary (990x1635x790)x3 | mm
Czynnik chltodniczy R410A -
Zasilenie 3/380-415/50 Ph/V/Hz
Pob6r mocy 8,9 kW

System A2 Agregat sprezarkowy moc chtodnicza 28kW
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Parametr Wartos¢ Jednostka
Moc chtodnicza 28 kW
EER(chtodzenie) 4,2 -
Zakres pracy (chtodzenie) |-52-48°C
Max przeptyw powietrza 11000 m3/h
Poziom mocy akustycznej |78 dB(A)
Przytacza rur gaz/ciecz 12,7/25,4 mm
Waga 227 kg
Wymiary (990x1635x790) |mm
Czynnik chtodniczy R410A -
Zasilenie 3/380-415/50 Ph/V/Hz
Pobor mocy 6,7 kW

System A3 Agregat sprezarkowy moc chtodnicza 12,3kW

Parametr Wartos$¢ Jednostka
Moc chtodnicza 12,3 kw
EER(chtodzenie) 3,78 -
Zakres pracy (chtodzenie) |[-152-432C
Max przeptyw powietrza 6000 m3/h
Poziom mocy akustycznej |57 dB(A)
Przytacza rur gaz/ciecz 9,53/15,9 mm
Waga 95 kg
Wymiary (900x1327x400) |mm
Czynnik chtodniczy R410A -
Zasilenie 3/380-400/50 Ph/V/Hz
Pobor mocy 3,25 kW
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System A4 Agregat sprezarkowy moc chtodnicza 10,5kW




Parametr Wartos¢ Jednostka
Moc chtodnicza 10,5 kw
EER(chtodzenie) 3,92 -
Zakres pracy (chtodzenie) |[-152-432C
Max przeptyw powietrza 5500 m?3/h
Poziom mocy akustycznej |57 dB(A)
Przytacza rur gaz/ciecz 9,53/15,9 mm
Waga 75,5 kg
Wymiary (1075x966x396) |mm
Czynnik chtodniczy R410A -
Zasilenie 1/220-240/50 Ph/V/Hz
Pobor mocy 2,68 kW

3.2 Agregat wody lodowej

Istniejgce Zrédio chilody dla systemu wody lodowej nalezy wymieni¢ na nowe z
powodu braku mozliwosci naprawy. Nalezy wymieni¢ agregat umiejscowiony w piwnicy i
suchg chtodnice na dachu budynku oraz instalacje taczaca te dwa urzadzenia. Sterownik
agregatu wody lodowej nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny modbus RTU rs485.

PROJEKT INSTALAC]I KLIMATYZAC]I
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Agregat wody lodowej sprezarkowy o mocy chtodniczej 171kW
Parametr Wartos¢ Jednostka

Moc chtodnicza 171 kW
EER(chtodzenie) 3,38 -
Zakres pracy (chtodzenie) |-152-432C
Nom przepltyw czynnika 42 m3/h
Poziom mocy akustycznej |58 dB(A)
Przytacza rur ciecz/ciecz |80/65 mm
Waga 980 kg
Wymiary (2600x830x1450) |mm
Czynnik chtodniczy R410A -
Zasilenie 3/400/50 Ph/V/Hz
Pob6r mocy 50,5 kW
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Parametr Wartos¢ Jednostka
Moc chtodnicza 2444 kw
Zakres pracy (chtodzenie) |-152-432C
Nim przeptyw czynnika 41,78 m?3/h
Poziom hatasu 95 dB(A)
Przylacza rur ciecz/ciecz  |2xDN80/2xDN80 |mm
Waga 1140 kg
Wymiary (4900x2264x1496) | mm
Czynnik chtodniczy Glikol 35% -
Zasilenie 3/400/50 Ph/V/Hz
Pob6r mocy 17,28 kW

wody w instalacji.

Szafy klimatyzacji precyzyjne;j.

Opcje i akcesoria zastosowane w urzadzeniu:

Podstawa regulowana
Elektryczna nagrzewnica o niskiej bezwtadnosci cieplne;j.
Alarm wycieku wody
Styki do sygnatu zewnetrznego alarmu pozarowego

Nawilzacz parowy z elektrodami zanurzeniowymi, czujnik wilgotn. wzgl.
Bez szczotkowa sprezarka DC z regulacjg inwerterowa.
Sie¢ lokalna MASTER-SLAVE
Elektroniczny regulator wydajnoSci skraplacza
Modut komunikacyjny modbus RTU rs485

Parametry doborowe szafy klimatyzacji precyzyjnej:

Moc chtodnicza =2x6kW
Wymagana temperatura 202C +-2
Wzgledna wilgotnosé 25%+-5%

Do utrzymania pomieszczenia Archiwum filmoteki w pomieszczeniu 402 projektuje sie
dwie szafy klimatyzacji precyzyjnej dzialajagce w systemie wymiennej pracy. Do szaf
przewidziano indywidualne skraplacze umiejscowione na dachu budynku. Instalacje taczaca
urzadzenia wewnetrzne z chtodnicami nalezy wykona¢ zgodnie w wytycznymi dla instalacji
VRE. Podczas montazu szaf nalezy dostosowac cylinder parowy nawilzacza do parametréw

System A5 Szafay klimatyzacji precyzyjnej o mocy chtodniczej 8kWx2

PROJEKT INSTALAC]I KLIMATYZAC]I
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Parametr Wartos¢ Jednostka
Moc chtodnicza 8 kW
EER(chtodzenie) 3,2 -
Zakres pracy (chtodzenie) |-52-48°C
Max przeptyw powietrza 2200 m3/h
Poziom mocy akustycznej |51 dB(A)
Przytacza rur gaz/ciecz 9,52/12,7 mm
Waga 150 kg
Wymiary (9850x700x2200) |mm
Czynnik chtodniczy R410A -
Zasilenie 3/380-415/50 Ph/V/Hz
Pobor mocy 8,18 kW

Suche chlodnice cieczy o mocy chtodniczej 10,3kWx2

Parametr Wartos$¢ Jednostka
Moc chtodnicza 10,3 kw
Zakres pracy (chtodzenie) |-202-482C
Max przeplyw czynnika 20,78 m3/s
Poziom mocy akustycznej |71 dB(A)
Przytacza rur ciecz/ciecz |16/16 mm
Waga 27 kg
Wymiary (871x584x811) mm
Czynnik chlodniczy R410a -
Zasilenie 1/240/50 Ph/V/Hz
Pob6r mocy 0,18 kW

5 Klimatyzatory
Dla pokrycia zapotrzebowania na chtéd zaprojektowano inwerter-owe freonowe
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klimatyzatory Scienne w pomieszczeniach przeznaczonych do chtodzenia. Dobrane jednostki
wewnetrzne elastycznie dopasowujg wydajno$¢ chtodnicza do warunkéw panujacych w
pomieszczeniu. Projektuje sie jednostki wyposazone w filtr powietrza. Sterowanie uktadem
poprzez indywidualne sterowniki przewodowe Scienne zlokalizowane w kazdym z
klimatyzowanych pomieszczen. Kazda jednostka wyposazona bedzie w pompke skroplin.
Klimatyzatory zasilane beda czynnikiem R410A. Przewody parowe i cieczowe wykonac z rur
miedzianych izolowanych izolacjg kauczukowa. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w
przej$ciach przez ostony zwlaszcza w przejSciach przez $ciany. Kazda rura powinna by¢
izolowana oddzielnie. Do wykonania odgatezien uzy¢ tréjnikéw systemowych. Rury beda
podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwo6jnych mocowanych
do $cian. Po wykonaniu préby szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykona¢
izolacje termiczng i wykona¢ zabudowe z ptyt gipsowych. Bilans chtodu pomieszczen znajduje
sie w zatgczniku. W pomieszczeniu 309 Studia S6 zaprojektowano dwa klimatyzatory
sufitowe ze wzgledu na wymagania niskiego hatasu. W pomieszczeniu studia S5 zastosowano
jako dodatkowe 7Zrédto chtodu dwa klimatyzatory kanatowe zabudowane w suficie
podwieszanym. Poziom ci$nienia akustycznego w pomieszczeniach studia S5 i S6 nie moze
przekroczy¢ 25 dBA. Do osiggniecia takich parametréw hatasu nalezy uzywac zaprojektowane
jednostki w studiach z najnizszym wydatkiem.

Podczas montazy jednostek wewnetrznych nalezy przestrzega¢ wytycznych
producenta. Jednostki wewnetrzne montowane na $cianie nalezy montowa¢ na wysokosci
wysokosci 2,10 m od podtogi, z zachowaniem 200mm od sufitu i co najmniej 100mm od Scian
bocznych. Urzadzenia nalezy odpowiednio konserwowa¢ oraz czysci¢ caly system zgodnie z
wytycznymi producenta.

Parametry jednostek wewnetrznych

Jednostka wewnetrzna | kW 2,8 2,2 7,1 5,6 4,5 3,6 2,8 2,2
(moc chtodnicza)

Typ kanatowa | kasetonowa |$cienna |$cienna |Scienna $cienna |Scienna |Scienna
Pobér mocy el. w 40 35 55 45 40 30 28 28
Przeptyw powietrza m3/h |520/300 |576/405 417/316 |747/547 |594/424 |656/488 |417/316 |422/356
Poziom ciénienia dB(A) |32/23  |35/22 44/36  |38/34 |35/31 33/30 |31/29 |31/29
akustycznego

(mierzony 1,4 m
ponizej jednostki w
komorze cze$ciowo
bezechowej)

Poziom mocy dB(A) | 50/41 51/38 59/51 53/49 50/46 48/45 | 46/44 46/44
akustycznej

6 Wykonanie instalacji

6.1 Materialy i wykonanie instalacji VRF

Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy
uchwytow z wktadka termiczng-gumowaw. Rurociggi prowadzi¢ w strefie sufituw
podwieszanych. Po zmontowaniu instalacje przedmuchac¢ azotem. Probe szczelnosci instalacji
chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez producenta w
DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacje napetnic¢
czynnikiem chtodniczym R410a. Wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami do
przewodow chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelno$ci izolacji.

11
PROJEKT INSTALAC]I KLIMATYZAC]I



Instalacje rurowa prowadzi¢ w wzdtuz Scian i sufitéw pomieszczen w korytkach ostonowych
PVC lub w bruzdach $ciennych. Zamocowania przewodéw wg typowych rozwiazan. Przejscia
przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych pianka PU. Instalacje
rurowg obiegu chlodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych - miekkich o strukturze
cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji termiczne;.

6.2 Materialy i wymagania wykonania instalacji wody lodowej

Instalacje chtodnicza nalezy potaczy¢ z urzadzeniami za pomoca ztaczek elastycznych.
Istniejgce instalacje rowniez nalezy wyposazy¢ w zigcza elastyczne (jezeli brak takiego
potaczenia). Jezeli bedzie potrzeba, nalezy zmieni¢ trase istniejagcych przewodow i dostosowac
do prowadzenia i lokalizacji nowo projektowanych urzadzen i przewodow. Istniejgca
instalacja wody lodowej w wiekszo$ci nalezy pozostawi¢ w istniejgcym stanie. Jedynie zmiana
central wentylacyjnych wymusi przebudowe potaczen. Catkowitej wymianie ulegnie Zrédto
chtodu sucha chtodnia cieczy i instalacja je taczaca. Przewody wykona¢ z rur stalowych
skrecanych lub zaciskanych. Zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej, grubo$¢ wg
Zalacznika nr 2 ,Wymagania izolacji cieplnej przewod6éw i komponentéw” do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacje prowadzong po dachu nalezy
zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi izolacja w dodatkowym ptaszczu z blachy
ocynkowej. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace,
natomiast w miejscach najnizszych zawory spustowe. W najwyzszych punktach instalacji
wody lodowej nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne z wyposazone w zawor
kulowy odcinajacy. Pompe obiegowa, naczynie przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa dla
instalacji suchej chtodnicy cieczy nalezy umiesci¢ obok agregatu wody lodowej. Wyrzut cieczy
z zaworu bezpieczenistwa nalezy odprowadzi¢ do odpowiedniego zbiornika. Po wykonaniu
instalacji, przed jej zaizolowaniem nalezy wykona¢ ptukanie i poddac¢ instalacje prébie
ci$nienia zgodnie z wytycznymi jak dla wody zimnej. W trakcie ptukania i préb szczelnosci
zawory trojdrozne musza znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Urzadzenia
zasilane pradem elektrycznym muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem. Do
wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep.
Kompensacje wzdtuzna rurociggu rozwigza¢ za pomoca zataman instalacji. Pod pionem
instalacji chtodniczej glikolowej nalezy zamontowa¢ podpore pod kolanem. Do napelniania
instalacji glikolowej przewidziano dodatkowy zbiornik typu mauzer o pojemnosci 1000l i
pompe tadujacy instalacje. Do ptukania instalacji przewidziano zbiornik typu mauzer o
pojemnosci 10001 i pompe obiegowa.

6.3 Instalacja skroplin

Skropliny z klimatyzatorow znajdujacych sie w budynku nalezy odprowadzi¢
przewodem z rur kanalizacyjnych PVC fi32, prowadzonych pod stropem, do najblizszych
pionéw kanalizacji bytowej, umywalka lub zlewozmywakow. Podiaczenie instalacji skroplin z
kanalizacjgq bytowa nalezy zasyfonowac. Przewdd skroplin z agregatéw nalezy zasyfonowac i
odprowadzi¢ na dach, gdzie odprowadzone zostang przez zaprojektowang instalacje
kanalizacji deszczowej. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w pompki kondensatu.
Pompka powinna by¢ sterowna automatycznie za pomoca czujnika ptywakowego ktéry
wykrywa obecno$¢ wody na tacy ociekowej i uruchamia pompke. Przewody skroplin nalezy
zabezpieczy¢ przed kondensacja pary wodnej na powierzchni zewnetrznej poprzez
zastosowanie otuliny termoizolacyjnej o grubosSci 3mm. Instalacja odprowadzajgca wode z
szaf klimatyzacji precyzyjnej powinna by¢ wykonana z rur fi40 odpornych na temperature
100°C
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7 Wytyczne branzowe

Nalezy wykona¢ przebicia w Scianach oraz w stropach dla instalacji chtodniczych i
instalacji skroplin wg rysunkow. Przejscia przez $ciane zewnetrzng gtéwnych tras instalacji
chtodniczej nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy jakiekolwiek przecieki. Przejscia
instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PCV (obejmujacych
izolacje ), przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodem wypeini¢ pianka PU. Mocowanie
instalacji do konstrukcji budynku nalezy wykona¢ za pomoca typowych zestawdéw
montazowych producenta. Do instalacji VRF nalezy przewidzie¢ potaczenia sterownicze pomiedzy
urzadzeniami kablem sieciowym UTP CAT5E

Nalezy uwzgledni¢ miejsce montazu urzadzen zewnetrznych na dachu budynku,

urzadzenia nalezy zamocowa¢ na fundamentach przy zastosowaniu podkitadek
antywibracyjnych. Miejsca montazu konstrukcji do dachu nalezy starannie uszczelnié. Suche
chtodnice nalezy przy montazu odizolowac elektrycznie od konstrukcji stalowych na dachu.
Urzadzenia wewnetrzne zamontowac¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-
ruchowej producenta. Instalacje zasilania i sterowania wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia i z
zaleceniami uprawnionego elektryka.
Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz
znak ,CE”. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z zalaczong specyfikacja elementéw klimatyzacji,
rysunkami i normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych cz. II : Instrukcje sanitarne i przemystowe. Warunki Techniczne Wykonania I
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5.
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8 Wymagania wykonania i uwagi projektanta

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem,
zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalna na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR
projektowanych urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL zgodnych z zakresem wykonywanych robét i instrukcjami
producentéw urzadzen.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. Il “Instalacje sanitarne i przemystowe”. Montazu urzadzen dokona¢
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong przez producenta. Przed uruchomieniem
instalacji wodnych nalezy wykona¢ prébe szczelnos$ci zgodnie z PN-92/M-34031 oraz kilkakrotnie
przeptuka¢ instalacje. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ uziemione elektrycznie. W trakcie
eksploatacji prowadzi¢ staly serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta.
W trakcie realizacji przestrzega¢ przepiséw BHP i P.POZ. Wszystkie wymiary dot. lokalizacji urzadzen
nalezy sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

9 ZALACZNIKI

Bilans zyskow ciepta system A1, A5
Bilans zyskow ciepta systemy A2, A3,A4
Dobér pompy P1

Dobor naczynia NP1

Dobor zaworu bezpieczenstwa ZB1
Zestawienie materiatow

Dob6r agregatu wody lodowe;j
Dobor suchej chtodnicy cieczy

. Dobor szaf klimatyzacji precyzyjnej
10. Dobor Klimatyzacji VRF

11. Uprawnienia projektantow

12. O$wiadczenia projektantow

CONO U WN R
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1IK-01 INSTALACJA KLIMATYZAC]I ROZWINIECIE -
1IK-02 INSTALACJA KLIMATYZAC]I RZUT PIWNICY 1:100
1IK-03 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT I PIETRO 1:100
1IK-04 INSTALACJA KLIMATYZAC]JI RZUT II PIETRO 1:100
IK-05 INSTALACJA KLIMATYZAC]I RZUT III PIETRO 1:100
IK-06 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT IV PIETRO 1:100
IK-07 INSTALACJA KLIMATYZAC]JI RZUT DACHU 1:100
INSTALACJA KLIMATYZAC]JI KONSTRUKCJA POD SUCHA CHLODNICE

IK-08 1:50
CIECZY

IK-09 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT POM. KLIMATYZATORNI 01:50:00
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