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Dot.:

Dziękując  za  zapytanie  mamy  przyjemność  przedstawić  ofertę  na  urządzenia:

Poz Ilość KOD OPIS Typ:

A 1 T88263200 SZAFA KLIM. Z BEZP. ODP. DX - NAWIEW GÓRNY PXO 071
Wykonanie: R410a
Wykonanie: 400V-3PH+N+PE-50Hz (not for IT power distribution)
Opcje  i akcesoria  uwzględnione  w  urządzeniu:

1 10126489 Podstawa regulowana h max = 600 mm
1 T89215007 Elektryczna nagrzewnica o niskiej bezwładności cieplnej. 3 kW - 1 st
1 T89225145 Supply air humidity probe (only with humidifier installed)
1 T89225149 Styki dla sygnału zewnętrznego alarmu pożarowego (standard)
1 T89225174 Alarm wycieku wody (płytka+czujnik)
1 T89265350 Nawilżacz parowy z elektrodami zanurzonymi, czujnik wilgotn. wzgl. 3 kg
1 T89285330 Bezszczotkowa sprężarka DC z regulacją inwerterową
1 T89315100 Elektroniczny regulator wydajności skraplacza 1 x 230V/1/50-60 - 8 A

B 1 10137745 SKRAPLACZ FREONOWY OKABLOWANY Z WYŁ. GŁÓWNYM TMC 11 (AC) H

Dane  techniczne  w  załączeniu.  Pełna  dokumentacja  dostępna  na  życzenie.

WARUNKI HANDLOWE

- TERMIN DOSTAWY:

Podany termin dostawy jest orientacyjny, prosimy o potwierdzenie przy zamówieniu.

- WARUNKI DOSTAWY: FCA UBOLDO
- WARUNKI PŁATNOŚCI: do uzgodnienia
- GWARANCJA: 24 miesiące od dnia wystawienia faktury
- OPAKOWANIE: Na palecie ISPM15, folia oraz styropian. zabezp. narożników
- WAŻNOŚĆ OFERTY: 60 dni

W  przypadku  dodatkowych  pytań  prosimy  o kontakt.

Z poważaniem

BIURO HANDLOWE
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URZĄDZENIE: SZAFA KLIM. Z BEZP. ODP. DX - NAWIEW GÓRNY    PXO 071

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ver. 3.3.0.275 - 13/02/2020

Powrót od frontu, górny wyrzut powietrza. Rama z blachy stalowej w kolorze ciemno-szarym (antracyt).

Panele osłonowe ze stali galwanizowanej, z samogasnącą izolacją termo-akustyczną , malowane proszkowo powłoką epoksydową na kolor ciemno-
szary (atracytowy). Izolacja zabezpieczona od zewnątrz foliową warstwą ochronną.(A1- UNI/ISO 3795)

Survey3 Modbus microprocessor for temperature and humidity control. Standard equipped with RS485 port (Modbus RTU), RJ45 port (Modbus IP), 
terminals for smoke/fire and supply temperature sensor.

Szafa wyposażona jest w kompletny panel elektryczny. Wył. główny sprzężony jest z zamknięciem drzwi. Wszystkie silniki wentylatorów i sprężarek 
zabezpieczone są przed zwarciem i przeciążeniem. Styki bezpotencjałowe umożliwiają sygnalizację zbiorczego alarmu oraz wprowadzenie zdalnego 
sygnału wł./wył.

ZASILANIE  ELEKTRYCZNE 400V-3PH+N+PE-50Hz (not for IT power distribution)

Wysokość  n.p.m.: [m] 0

FILTR  POWIETRZA

Kasetowy filtr powietrza. Presostat różnicowy sygnalizuje na wyświetlaczu sterownika alarm brudnych filtrów.

Ilość: [n] 1
Klasa filtra: G4
Max dop. spadek ciśnienia: [Pa] 250
Wymiary: [mm] 700 x 640 x 48

OBIEGI  CHŁODNICZE

Układ chłodniczy z rur miedzianych zaizolow. termicznie z elektronicznym zaworem rozprężnym.

Czynnik chłod.: R410a Wymienniki ciep.: [n] 1
Ilość obiegów: [n] 1 Pojemności obiegów: [dm3] 1 x 3,00
Sprężarki: [n] 1 Nom. wyd. sprężarki: [Hp] 3
Typ sprężarki: Bezszczotkowa sprężarka DC z regulacją inwerterową

PARAMETRY  UKŁADU  CHŁODNICZEGO

Parametry wydajnościowe wg EN 14511.

100% recyrkulacja
Powietrze wlotowe: [°C] 20,0 Powietrze nawiew. przy 90 Hz: [°C] 9,0
Powietrze wlotowe: [%] 45,0 TM  [°C] 13,0 Powietrze nawiew. przy 90 Hz: [%] 89,5
Temp. skraplania [°C] 45,0

Wydajność sprężarki Minimalna wydajność Średnia wydajność Maksymalna wydajność

CAŁK. WYDAJNOŚĆ CHŁ.: [kW] 3,2 5,7 8,0
JAWNA WYDAJNOŚĆ CHŁ.: [kW] 3,2 5,7 7,7
EER (Wsp. Efektywn. Energet.) 3,20 3,26 3,03
Pobór mocy (spręż.+went.) [kW] 1,0 1,75 2,64
Ciepło wyrzucane w skrapl. [kW] 4,0 7,2 10,4
Przepływ powietrza [m3/h] 2.200 2.200 2.200
EER = Całk. moc chłod. / (Pobór mocy sprężarek + Pobór mocy went.)

NAGRZEWNICA  WTÓRNA

Elektryczna nagrzewnica o niskiej bezwładności cieplnej. Zabezpieczenie przed przegrzaniem termostatem bezpieczeństwa.

Wymienniki ciep.: [n] 1
Całk. pobór mocy: [kW] 3,0
Regulacja: 1 stadio

NAWILŻACZ

Nawilżacz parowy z elektrodami zanurzonymi, czujnik wilgotn. wzgl. Wymienny cylinder parowy wykonany z plastiku. Lanca parowa zamontowana 
jest w strumieniu powietrza za innymi komponentami obróbki powietrza.
Nawilżacz: [n] 1
Max. produkcja pary: [kg/h] 3
Max całk. pobór mocy: [kW] 2,3
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SEKCJA  WENTYLATORÓW

Wentyl. elektr. EC "plug fan" z nastawianym wydatkiem powietrza Wentyl. elektr. EC "plug fan" z ustawianym wydatkiem powietrza

Spręż dyspozycyjny: [Pa] 30 Całk. pobór mocy: [kW] 0,24
Przepływ powietrza: [m3/h] 2.200 Obroty went.: 78 %
Wentylatory: [n] 1

DANE  AKUSTYCZNE

Moc dźwięku na nawiewie: [dB(A)] 71 przy wylocie z wentylatorów nawiewnych, bez tłumików
Poz. cisn. akust. na froncie urz.: [dB(A)] 51 w odl. 2 m na wolnej przestrzeni (ISO 3744)

CIŚNIENIE  I MOC  DŹWIĘKU  - W  ROZBICIU  NA  OKTAWY

Oktawy Tot. 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz

Moc dźwięku na nawiewie: 71 69 69 70 67 61 63 62 59
Poz. cisn. akust. na froncie urz.: 51 49 49 50 47 41 43 42 39

PRZYŁĄCZA  ZEWNĘTRZNE

Przyłącza freonowe
Wlot      il. x śr.: 1 x 12 mm ODS
Wylot     il. x śr.: 1 x 12 mm ODS

Sugerowane średnice rurociągów
Linie cieczowe do 40 m (długości równoważnej): 1 x 3/8" (9,52 mm)
Linie tłoczne do 40 m (długości równoważnej): 1 x 1/2" (12,70 mm)

Przyłącza nawilżacza
Zasilanie wodą: Ř 8 mm
Spust gorącej wody z nawilżacza należy połączyć równolegle z odpływem z tacy skroplin chłodnicy.

Średnica odpływu skroplin z tacy: Ř 25 mm

DANE  ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne: 400V-3PH+N+PE-50Hz (not for IT power distribution)

Wraz z potwierdzeniem zamówienia dostarczany jest właściwy schemat elektryczny z rzeczywistym sumarycznym poborem mocy, amperażem, 
przekrojami zalecanych kabli i wielkościami zabezpieczeń.

CIĘŻAR  I GABARYTY

Ciężar netto (bez akcesoriów): [kg] 150
Ciężar transportowy - stand. opak. (bez akcesoriów): [kg] 160
Wymiary transportowe - stand. opakowanie: [mm] 850 x 700 x 2.200
Ciężar transportowy - drew. opak. (bez akcesoriów): [kg] 260
Wymiary transportowe - drewn. opakowanie: [mm] 1.110 x 850 x 2.300
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Powietrze - Temp. wejściowa [°C] 32,0
Temp. skraplania [°C] 46,0
Cz.Chł. - Temp. gorącego gazu [°C] 81,0
Cz.Chł. - Przechłodzenie [K] 0
Czynnik chłodniczy R410A
Wysokość n.p.m. [m] 0
Wersja Pozioma

Zasilanie elektryczne 230V-1PH-50Hz
Wydajność [kW] 10,3
Powietrze - Przepływ [m3/h] 2.400
Klasa wydajności energetycznej D
Wentylatory - Całk. pobór mocy [W] 180
Wentylatory - Całk. pobór prądu [A] 0,8
Wentylatory - Max całk. pobór prądu [A] 0,9
Wentylatory - Obroty [1/min] 1.400
Hałas - Ciśn. akust. (w odl.  10 [m] ) [dB(A)] 40
Hałas - Moc akustyczna [dB(A)] 71

Wentylatory  -  Ilość x Średnica [mm] 1 x 350 Ciężar nienapeł. urządz. [kg] 27
Wentylatory - Rodzaj / Bieguny siln. [n] 4 Średnica króćców wlot. [n] x [mm] 1 x 16
Wym. - Podziałka lamel [mm] 1,8 Średnica króćców wylot. [n] x [mm] 1 x 16
Wym. - Całk. pojemność [dm3] 1,00 Obiegi [n] 9 x 1
Wym.-Pow.zew.wym.ciepła [m2] 18,8 Wymiary gabarytowe [mm] 871 x 548 x 811
Materiał obudowy Stal ocynk. mal. proszk., RAL 9003 Materiał lamel Al - aluminium
Materiał kolektorów Cu - miedź Materiał rurek Cu - miedź
* Szczegolowe dane techniczne, warunki doboru i normy dostepne w katalogach AERMEC. Poziom hałasu wg normy EN 13487, tolerancja ±2dB(A). Ciężar i wymiary nie 
dotyczą wszystkich możliwych konfiguracji. Wszystkie wentylatory spełniają normę ErP (Directive 2009/125/EC Energy-related Products). UWAGA: Przed zastosowaniem 
niefabrycznego systemu sterowania należy skontaktować się z AERMEC.

Moc akustyczna (dla 1 wentylatora)
Tot. 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz

230V-1PH-50Hz  [dB(A)] 71 40 59 61 64 69 62 57 49
 

Dane hałasu w oktawach odnoszą się do 1 wentylatora. Tolerancja ±5 dB(A), szczególnie przy niskich częstotliwościach. 
Poziomy ciśnienia akust. i mocy akust. w głównej tabeli odnoszą się do sumarycznego hałasu wszystkich wentylatorów.
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WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie produkty Producenta lub oznaczone znakiem fabrycznym Producenta wykonano zgodnie z zasadami sztuki, w
poszanowaniu aktualnych odno?nych przepisow zgodnie z tre?ci? przekazanego wraz z nimi ?wiadectwa zgodno?ci.
Wszystkie produkty Producenta lub oznaczone znakiem fabrycznym Producenta zaprojektowano z my?l? o ich
zainstalowaniu w systemie i dostosowaniu do jego wymogow. Projektant lub instalator produktu ponosi wszelk? odpowiedzialno??
i ryzyko za jego instalacj? w systemie docelowym.
Producent i jego Spo?ki powi?zane/ zale?ne nie zapewniaj?, ?e wszystkie cechy produktu i ewentualnego do??czonego
oprogramowania b?d? spe?nia?y wymogi systemu docelowego. W tym przypadku, z zastrze?eniem wcze?niejszych uzgodnie?,
Producent mo?e pe?ni? funkcj? konsultanta celem pomy?lnego wprowadzenia produktu do u?ytku, lecz pod ?adnym pozorem nie
mo?e by? odpowiedzialny za prawid?owe dzia?anie systemu docelowego.
Wszystkie produkty Producenta lub oznaczone znakiem fabrycznym Producenta s? obj?te ni?ej opisan? gwarancj?, ktor?
uznaje si? za przyj?t? i podpisan? w ca?o?ci na etapie z?o?enia zamowienia.
Wszystkie produkty Producenta lub oznaczone znakiem fabrycznym Producenta s? obj?te gwarancj? o okresie trwania
wynosz?cym DWADZIE?CIA CZTERY MIESI?CE (2 lata) od daty wysy?ki materia?u.
Je?eli wprowadzenie do eksploatacji nie jest wykonywane przez upowa?niony personel techniczny Producenta, celem
nadania wa?no?ci gwarancji nale?y obowi?zkowo przes?a? wype?nion? kopi? raportu technicznego z uruchomienia
produktu.
W okresie gwarancji Producent zobowi?zuje si? do naprawy lub ponownego dostarczenia, w oparciu o sw? niepodwa?aln?
opini? i w mo?liwie najkrotszym czasie, cz??ci posiadaj?cych uznane wady materia?owe, produkcyjne lub konstrukcyjne przes?dzaj?ce
o ich przydatno?ci do przewidzianego u?ytku.
Zg?oszenie reklamacyjne nale?y przekaza? w formie pisemnej ze szczego?owym wskazaniem uszkodzenia, numeru
seryjnego lub kodu uszkodzonego produktu oraz ze wskazaniem komponentu, ktory jest przyczyn? usterki, je?li mo?liwe jest jego
sprawne zidentyfikowanie. Producent nie przyjmuje telefonicznych zg?osze? reklamacyjnych.
Z powodow technicznych, przyjmowanie zg?osze? reklamacyjnych odbywa si? wy??cznie w godzinach pracy biura, od
poniedzia?ku do pi?tku. Je?eli zg?oszenie reklamacyjne zostanie przekazane w dniu wolnym od pracy, Producent przyjmuje za czas
jego otrzymania pierwsz? godzin? pierwszego dnia roboczego po dniu jego wys?ania.
Wymiana wadliwych cz??ci odbywa si? na warunkach franco fabryka (EXW). O ile Producent nie wskaza? inaczej, koszty
transportu ponosi Klient, rownie? w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
O ile Producent nie wskaza? inaczej, koszty zwi?zane z wymian? uszkodzonych komponentow (robocizna, materia?y,
ch?odziwo itd.) ponosi Klient, rownie? w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
Wymienione materia?y obj?te gwarancj? s? w?asno?ci? Klienta, ktory musi zadba? o ich utylizacj? zgodnie z obowi?zuj?cymi
przepisami. Ewentualne koszty z tytu?u utylizacji ponosi Klient.
Je?eli konieczny jest zwrot cz??ci obj?tych gwarancj?, nale?y je zwroci? w nieprzekraczalnym terminie do trzech (3) miesi?cy
od daty wysy?ki danej cz??ci zamiennej, a koszty i odpowiedzialno?? z tym zwi?zan? ponosi Klient. W przeciwnym razie zostanie on
obci??ony wszystkimi kosztami cz??ci zamiennych wed?ug cen wskazanych w cenniku obowi?zuj?cym w chwili ich wysy?ki.
Producent nie jest zobowi?zany do wyp?acenia odszkodowania za szkody bezpo?rednie lub po?rednie, dowolnego rodzaju
i z dowolnego powodu. Ponadto Producent nie odpowiada za ewentualne opo?nienie dostawy cz??ci obj?tych gwarancj? lub
realizacj? prac obj?tych gwarancj?.


