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Pompa dlawnicowa o najwyzszej sprawnosci
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Nazwa projektu Radio krakéw
ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Data 02.09.2019
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Rodzaj pracy
Maksymalne ci$nienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy

Max. temp otoczenia
Wskaznik MEIL

Dane silnika

Konstrukcja silnika
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Klasa sprawnosci energetycznej
Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ obrotowa

Moc nominalna P2

Pobdér mocy

Prad znamionowy

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika
Wymiary przylacza

Strona ssawna

Strona tloczna

Dtugo$¢ zabudowy pompy

Materiatly

Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik PPS-GF40
Latarnia EN-GIL-250
Wat pompy 1.4122
Uszczelnienie mech. AQlEGG

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozycji

43,20 m3/h
17,84 m

Glikol etylenowy 34 %

6,00 °C
1063,00 kg/m3
4,58 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

43,20 m3/h
17,84 m
3,07 kW
2,49 m

Pompa dtawnicowa o najwyzszej sprawnosci

dp-v
1600 kPa
-20 °C ...
40 °C

= 0.70

+140 °C

Silnik EC
1E4

3~ 400V /50 Hz
+10%
3700 1/min
3,80 kW
4,2 kW
7,60 A

IP 55

F

tak

DN 80, PN 16
DN 80, PN 16
360 mm

61 kg
2117149





