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Opis ogólny

Agregat wody lodowej chłodzony wodą do montażu wewnętrznego.

Konstrukcja

Samonośna, ocynkowana rama stalowa, dodatkowo zabezpieczona poliestrową farbą proszkową. Ten typ 

konstrukcji podtrzymuje główne podzespoły i ułatwia dostęp do nich w celu przeprowadzenia serwisu lub 

naprawy.

Sprężarki

Sprężarki typu Scroll z wziernikiem oleju. Są one wyposażone w wewnętrzne zabezpieczenie przed 

przegrzaniem i grzałkę karteru, oraz są montowane na gumowych amortyzatorach.

Skraplacz

Typ płaszczowo-rurowy z demontowanymi głowicami z żeliwa, umożliwiającymi dostęp w przypadku 

przeprowadzania konserwacji; z jednym obiegiem chłodniczym i jednym obiegiem hydraulicznym w modelach 

182÷453; z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi i jednym obiegiem hydraulicznym w modelach 

524÷604. Przyłącza wodne do zastosowania wieży chłodniczej.

Parownik

Typ płaszczowo-rurowy, z jednym obiegiem chłodniczym i jednym obiegiem hydraulicznym w modelach 

182÷453; z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi i jednym obiegiem hydraulicznym w modelach 

524÷604.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: włącznik główny z blokadą drzwi, bezpieczniki, zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarek, 

przekaźniki i zaciski do podłączenia zewnętrznego sterowania.

Sterownik

do automatycznego sterowania urządzeniem, pozwalający na ciągły podgląd i regulację wszystkich zmiennych 

sprężarki i urządzenia, sterowanie zadaną i rzeczywistą temperaturą wody, a w przypadku częściowej lub 

całkowitej blokady urządzenia wskazanie urządzenia zabezpieczającego, które zadziałało.

Obieg chłodniczy

Wykonany z rur miedzianych, we wszystkich modelach zawiera następujące elementy: termostatyczny zawór 

rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia; filtr osuszacz; wziernik cieczy ze wskaźnikiem wilgotności; 

manometry wysokiego i niskiego ciśnienia (ze stałymi parametrami); zawór bezpieczeństwa.

Obieg wodny

Zawiera: parownik; czujnik temperatury; czujnik przeciwzamrożeniowy; ręczny odpowietrznik; spust wody.
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OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOŚĆ: 1 

kW

n°

 171,0

R410A

kW

 50,5kW

4 / 2

%

kg

Lato Zima

Czynnik chłodniczy

Sprężarki

Stopnie wydajności

Ilość czynnika chłodniczego

Typ

INFORMACJE OGÓLNE

Typ Hermetyczna

0/25/50/75/100

 32,0

Sprężarki / Obiegi chłodnicze

Wydajność chłodzenia  - EN14511

Wydajność grzania  - EN14511

Pobór mocy sprężarek  - EN14511

EER / COP *  3,38

SEER/SCOP

ESEER/IPLV  5,48  6,98

 6,19

A

A

V/Hz/Ph

DANE ELEKTRYCZNE

Maks. pobór prądu, jednostka

Początkowy prąd rozruchowy, jednostka¹

Napięcie zasilania (zasilanie główne)

Napięcie zasilania (zasilanie pomocnicze)

kW

V/Hz/Ph

A  96,2

 287,5

 119,5

 50,5

400/50/3

230/50/1

Pobór prądu jednostki

Pobór mocy, jednostka  - EN14511

dB(A)

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciś. akust. wolna przestrzeń, 1 m (ISO 3744) *  58

Water

Wiązka rurTyp

Ciecz

Wymiennik ciepła

SEKCJA HYDRAULICZNA (UŻYTKOWNIK UŻYTKOWNIKA)

 0,000022m² K/WWspółczynnik korygujący zanieczyszczenia

°C

l/s  6,8

kPa

Temperatura na wlocie

Temperatura na wylocie

Przepływ wody

Spadek ciśnienia

 12,0

 6,0

°C

 23,7

Wiązka rurWymiennik ciepła

SEKCJA HYDRAULICZNA (ŹRÓDŁO ŹRÓDŁA)

Ciecz

Typ

Ethylene Glycol 35%

 0,000044m² K/WWspółczynnik korygujący zanieczyszczenia

°C

l/s  11,7

 20kPa

Temperatura na wlocie

Temperatura na wylocie

Przepływ wody

Spadek ciśnienia

°C

 35,0

 40,0

kg

mm

WYMIARY I MASA

Masa transportowa / Masa robocza

Długość x Szerokość x Wysokość

 916  980/ 

2600x830x1450

*Przekazywane dane nie obejmuje żadnych akcesoriów zainstalowanych
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