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1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  wykonanie  projektu  technicznego  instalacji
klimatyzacji  „PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ I KLIMATYZACYJNEJ ORAZ WODY
LODOWEJ W BUDYNKURADIA KRAKÓW S.A. PRZY 
AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 22”

Zakres opracowania obejmuje instalacje:
 klimatyzacja VRF;
 szafy klimatyzacji precyzyjnej;
 źródła wody lodowej.

Opracowanie nie obejmuje:
 zasilania energią elektryczną urządzeń;
 robót budowlanych.

1.2 Podstawa opracowania

 zlecenie Inwestora;
 przeprowadzone wizje lokalne, i ustalenia z Inwestorem;
 obowiązujące regulacje prawne, a w szczególności:

◦ Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (z poź. zmianami);
◦ Rozp.  Min.  Infrastruktury z dn.  12.04.2002 r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
◦ Rozp.  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dn.  25.04.2012  r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2 Opis instalacji klimatyzacji
W celu utrzymania założonych temperatur w pomieszczeniach biurowych, studiach i innych,

projektuje się system klimatyzacji mieszany. W pomieszczeniach biurowych układ chłodniczy został
zaprojektowany  w  postaci  klimatyzatorów  naściennych  w  systemie  VRF.  Za  produkcje  chłodu
odpowiadać będą jednostki zewnętrzne ustawiona na dachu. Do chłodzenia powietrza wentylacyjnego
w budynku  oraz  zasilania  stropów  chłodzących  wykorzystywana  będzie  istniejąca  instalacja  wody
lodowej. Źródłem zasilania dla instalacji wody lodowej będzie agregat wody lodowej umiejscowiony w
piwnicy z suchą chłodnicą na dachu.
Założenia do obliczeń:

 II strefa klimatyczna dla okresu letniego,

 temperatura zewnętrzna tz = 30 ºC, wilgotność względna powietrza 45%,

 temperatura  zewnętrzna  dla  urządzeń  na  dachu  tz  =  32  ºC,  wilgotność  względna

powietrza 45%,

 temperatura powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych tw = 24  ºC,

Projektowany  układ  klimatyzacyjny  pracuje  wyłącznie  w  funkcji  chłodzenia.  Klimatyzacja
pomieszczeń realizowana będzie przez system o zmiennym przepływie czynnika. Zadaniem instalacji
klimatyzacyjnej  jest  odprowadzenie  zysków  ciepła  pochodzących  od  promieniowania  słonecznego
oraz tych powstających w pomieszczeniach. Największy udział w sumie zysków mają zyski pochodzące
od  promieniowania  słonecznego  przenikające  przez  powierzchnie  przeszklone  (okna),  od  osób
przebywających  w  pomieszczeniach  oraz  ciepło  wydzielone  przez  pracujące  urządzenia  takie  jak
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komputery, monitory drukarki, urządzenia ksero, a także ciepło będące efektem ubocznym oświetlenia
pomieszczeń.

2.1 System VRF

System  chłodniczy  (układ  jednostek  wewnętrznych  wraz  z  współpracującą  jednostką
zewnętrzną) wykonany jest z  rur miedzianych w izolacji.  Na potrzeby tego obiektu przewiduje się
zastosowanie  nowoczesnych  modułowych  systemów  klimatyzacji  umożliwiający  podłączenie  wielu
jednostek  wewnętrznych  do  centralnej  jednostki  zewnętrznej.  Każda  jednostka  wewnętrzna  daje
możliwość ustawienia indywidualnych temperatur wewnętrznych za pomocą przydzielonego do niej
przewodowego  sterownika  ściennego.  Dzięki  technologii  regulacji  wydajności  system  nie  emituje
zakłóceń  elektromagnetycznych  a  w  związku  z  tym  nie  powoduje  zakłóceń  pracujących  urządzeń
elektronicznych.  Układ  chłodniczy  pracuje  na  ekologicznym  czynniku  chłodniczym  R410a,
nieszkodliwym dla środowiska.  

Montaż jednostek zewnętrznych przewiduje się na dachu budynku, wg załączonych rysunkach.
Agregat należy umieścić na ramie konstrukcyjnej. Przewody instalacji chłodniczej  elektrycznej oraz
odprowadzenie skroplin należy umieścić wzdłuż ciągów komunikacyjnych  na wspornikach gumowo-
metalowych. Istniejące systmy VRF w budynku pozostaja bez ingeręcji.
Należy wykonać:

 montaż agregatów sprężarkowych wraz z osprzętem

 montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach wraz z osprzętem

 konstrukcje pod agregaty

 instalacje chłodnicze pomiędzy agregatami i klimatyzatorami.

 połączenie sterownicze pomiędzy agregatami i klimatyzatorami

 montaż instalacji skroplin wraz z pompka mi skroplin

2.2 Szafy klimatyzacji precyzyjnej

System składa sie z dwuch  szaf klimatyzacji działajacych równolegle lub naprzemiennie. Do układu
przewidziano dwie suche chłodnice cieczy u,iejscowione na dachu.

Należy  pozostawić  istniejące  urządzenia  dbające  o  klimat  w  pomieszczeniach  archiwum.
Należy wykonać:

 montaż dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej wraz z osprzętem.

 przyłącze wody

 podłączenie odpływu wody

 zasilanie do szaf klimatyzacji i chłodnic 

 montaż dwóch suchych chłodnic na dachu.

 montaż instalacji chłodniczej pomiędzy szafami i chłodnicami

2.3 System wody lodowej

System  wody  lodowej  składa  się  z  agregatu  wody  lodowej  umiejscowionego  w  piwnicy  w
pomieszczeniu klimatyzatorni. Odbiór ciepła z agregatu zapewnia sucha chłodnica umiejscowiona na
dachu  budynku.  Czynnikiem  pośredniczącym  w  przekazywaniu  energii  jest  roztwór  glikolu
etylenowego  o  stężeniu  35%.  Odbiornikami  chłody  z  systemu  wody  lodowej  będą  centrale
wentylacyjne i istniejąca instalacja stropów chłodzących. Istniejąca instalacja rozprowadzenia wody
lodowej  nie  będzie  zmieniana.  Wymianie  ulegną  elementy  związane  z  agregatem  wody  lodowej.
Czynnikiem ziębniczym będzie woda lodowa o temperaturach 6/12ºC. Agregat należy posadowić na
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posadzce stosując wkładki antywigracyjne.
Należy pozostawić istniejące sufity chłodzące w pomieszczeniach gdzie nie kolidują z innymi

urządzaniem. Instalacja wody lodowej wraz z buforem, rozdzielaczem i pompą obiegową pozostaje
niezmieniona. Modernizacji podlega instalacji od pompy obiegowej do agregatów wraz z nimi.
Należy zdemontować:

 Daw agregaty wody lodowej

 Suchą chłodnice cieczy przewidziana do agregatów.

 Miedziany rurociąg łączący agregaty i chłodnicę.

Należy wykonać:

 montaż agregatu wody lodowej wraz z osprzętem

 montaż  suchej chłodnic na dachu.

 dostosowanie istniejącej konstrukcji pod chłodnicę

 nowe podłączenie rurowe pomiędzy agregatem i chłodnicą

 zasilanie do szaf klimatyzacji i chłodnic 

3 Źródło chłodu 

3.1 Agregaty systemu VRF

Jako źródło chłodu projektuje się agregaty chłodnicze sprężarkowe, umieszczone na 
dachu budynku. Ze względu na lokalizację pomieszczeń klimatyzowanych i długość instalacji 
freonowej, zaprojektowano 4 systemy klimatyzacji oparte na agregatach umiejscowionych na 
dachu.
System A1 Agregat sprężarkowy moc chłodnicza 33,5kW

Parametr Wartość Jednostka

Moc chłodnicza 33,5 kW

EER(chłodzenie) 3,75 -

Zakres pracy (chłodzenie) -5º - 48º C

Max przepływ powietrza 11000 m3/h

Poziom mocy akustycznej 81 dB(A)

Przyłącza rur gaz/ciecz 15,9/28,6 mm

Waga 242 kg

Wymiary (990x1635x790)x3 mm

Czynnik chłodniczy R410A -

Zasilenie 3/380-415/50 Ph/V/Hz

Pobór mocy 8,9 kW

System A2 Agregat sprężarkowy moc chłodnicza 28kW
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Parametr Wartość Jednostka

Moc chłodnicza 28 kW

EER(chłodzenie) 4,2 -

Zakres pracy (chłodzenie) -5º - 48º C

Max przepływ powietrza 11000 m3/h

Poziom mocy akustycznej 78 dB(A)

Przyłącza rur gaz/ciecz 12,7/25,4 mm

Waga 227 kg

Wymiary (990x1635x790) mm

Czynnik chłodniczy R410A -

Zasilenie 3/380-415/50 Ph/V/Hz

Pobór mocy 6,7 kW

 System A3 Agregat sprężarkowy moc chłodnicza 12,3kW

Parametr Wartość Jednostka

Moc chłodnicza 12,3 kW

EER(chłodzenie) 3,78 -

Zakres pracy (chłodzenie) -15º - 43º C

Max przepływ powietrza 6000 m3/h

Poziom mocy akustycznej 57 dB(A)

Przyłącza rur gaz/ciecz 9,53/15,9 mm

Waga 95 kg

Wymiary (900x1327x400) mm

Czynnik chłodniczy R410A -

Zasilenie 3/380-400/50 Ph/V/Hz

Pobór mocy 3,25 kW

System A4 Agregat sprężarkowy moc chłodnicza 10,5kW
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Parametr Wartość Jednostka

Moc chłodnicza 10,5 kW

EER(chłodzenie) 3,92 -

Zakres pracy (chłodzenie) -15º - 43º C

Max przepływ powietrza 5500 m³/h

Poziom mocy akustycznej 57 dB(A)

Przyłącza rur gaz/ciecz 9,53/15,9 mm

Waga 75,5 kg

Wymiary (1075x966x396) mm

Czynnik chłodniczy R410A -

Zasilenie 1/220-240/50 Ph/V/Hz

Pobór mocy 2,68 kW

3.2 Agregat wody lodowej

Istniejące  źródło  chłody  dla  systemu  wody  lodowej  należy  wymienić  na  nowe  z
powodu braku możliwości  naprawy.  Należy wymienić  agregat  umiejscowiony  w piwnicy  i
suchą  chłodnicę  na  dachu  budynku  oraz  instalację  łączącą  te  dwa  urządzenia.  Sterownik
agregatu wody lodowej  należy wyposażyć w moduł komunikacyjny modbus RTU rs485.

Agregat wody lodowej sprężarkowy o mocy chłodniczej 171kW
Parametr Wartość Jednostka

Moc chłodnicza 171 kW

EER(chłodzenie) 3,38 -

Zakres pracy (chłodzenie) -15º - 43º C

Nom przepływ czynnika 42 m3/h

Poziom mocy akustycznej 58 dB(A)

Przyłącza rur ciecz/ciecz 80/65 mm

Waga 980 kg

Wymiary (2600x830x1450) mm

Czynnik chłodniczy R410A -

Zasilenie 3/400/50 Ph/V/Hz

Pobór mocy 50,5 kW

Sucha chłodnica cieczy o mocy chłodniczej 224kW
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Parametr Wartość Jednostka

Moc chłodnicza 244,4 kW

Zakres pracy (chłodzenie) -15º - 43º C

Nim przepływ czynnika 41,78 m³/h

Poziom hałasu 95 dB(A)

Przyłącza rur ciecz/ciecz 2xDN80/2xDN80 mm

Waga 1140 kg

Wymiary (4900x2264x1496) mm

Czynnik chłodniczy Glikol 35% -

Zasilenie 3/400/50 Ph/V/Hz

Pobór mocy 17,28 kW

4 Szafy klimatyzacji precyzyjnej.
Do utrzymania pomieszczenia Archiwum filmoteki w pomieszczeniu 402 projektuje się

dwie  szafy  klimatyzacji  precyzyjnej  działające  w  systemie  wymiennej  pracy.  Do  szaf
przewidziano indywidualne skraplacze umiejscowione na dachu budynku. Instalacje łączącą
urządzenia wewnętrzne z chłodnicami należy wykonać zgodnie w wytycznymi dla instalacji
VRF. Podczas  montażu szaf należy dostosować cylinder parowy nawilżacza do parametrów
wody w instalacji. 

Opcje i akcesoria zastosowane w urządzeniu:
 Podstawa regulowana
 Elektryczna nagrzewnica o niskiej bezwładności cieplnej.
 Alarm wycieku wody
 Styki do sygnału zewnętrznego alarmu pożarowego
 Nawilżacz parowy z elektrodami zanurzeniowymi, czujnik wilgotn. wzgl.
 Bez szczotkowa sprężarka  DC z regulacją inwerterową.
 Sieć lokalna MASTER-SLAVE
 Elektroniczny regulator wydajności skraplacza
 Moduł komunikacyjny modbus RTU rs485

Parametry doborowe szafy klimatyzacji precyzyjnej:
 Moc chłodnicza ≧2x6kW
 Wymagana temperatura 20ºC +-2
 Względna wilgotność 25%+-5%

System A5  Szafay klimatyzacji precyzyjnej  o mocy chłodniczej 8kWx2
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Parametr Wartość Jednostka

Moc chłodnicza 8 kW

EER(chłodzenie) 3,2 -

Zakres pracy (chłodzenie) -5º - 48º C

Max przepływ powietrza 2200 m3/h

Poziom mocy akustycznej 51 dB(A)

Przyłącza rur gaz/ciecz 9,52/12,7 mm

Waga 150 kg

Wymiary (9850x700x2200) mm

Czynnik chłodniczy R410A -

Zasilenie 3/380-415/50 Ph/V/Hz

Pobór mocy 8,18 kW

 Suche chłodnice cieczy o mocy chłodniczej 10,3kWx2

Parametr Wartość Jednostka

Moc chłodnicza 10,3 kW

Zakres pracy (chłodzenie) -20º - 48º C

Max przepływ czynnika 20,78 m3/s

Poziom mocy akustycznej 71 dB(A)

Przyłącza rur ciecz/ciecz 16/16 mm

Waga 27 kg

Wymiary (871x584x811) mm

Czynnik chłodniczy R410a -

Zasilenie 1/240/50 Ph/V/Hz

Pobór mocy 0,18 kW

5  Klimatyzatory
Dla  pokrycia  zapotrzebowania  na  chłód  zaprojektowano  inwerter-owe   freonowe

10
PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI 



klimatyzatory ścienne w pomieszczeniach przeznaczonych do chłodzenia. Dobrane jednostki
wewnętrzne  elastycznie  dopasowują  wydajność  chłodniczą  do  warunków  panujących  w
pomieszczeniu. Projektuje się jednostki wyposażone w filtr powietrza. Sterowanie układem
poprzez  indywidualne  sterowniki  przewodowe  ścienne  zlokalizowane  w  każdym  z
klimatyzowanych  pomieszczeń.  Każda  jednostka  wyposażona  będzie  w  pompkę  skroplin.
Klimatyzatory zasilane będą czynnikiem R410A. Przewody parowe i cieczowe wykonać z rur
miedzianych izolowanych izolacją kauczukową. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w
przejściach  przez  osłony  zwłaszcza  w  przejściach  przez  ściany.  Każda  rura  powinna  być
izolowana  oddzielnie.  Do  wykonania  odgałęzień  użyć  trójników  systemowych.  Rury  będą
podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych mocowanych
do ścian.  Po wykonaniu próby szczelności i uzyskaniu pozytywnego wyniku należy wykonać
izolację termiczną i wykonać zabudowę z płyt gipsowych. Bilans chłodu pomieszczeń znajduje
się  w  załączniku.  W  pomieszczeniu  309  Studia  S6  zaprojektowano  dwa  klimatyzatory
sufitowe ze względu na wymagania niskiego hałasu. W pomieszczeniu studia S5 zastosowano
jako  dodatkowe  źródło  chłodu  dwa  klimatyzatory  kanałowe  zabudowane  w  suficie
podwieszanym. Poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach studia S5 i S6 nie może
przekroczyć 25 dBA. Do osiągnięcia takich parametrów hałasu należy używać zaprojektowane
jednostki  w studiach z najniższym wydatkiem. 

Podczas  montaży  jednostek  wewnętrznych  należy  przestrzegać  wytycznych
producenta.  Jednostki  wewnętrzne  montowane  na  ścianie  należy  montować  na  wysokości
wysokości 2,10 m od podłogi, z zachowaniem 200mm od sufitu i co najmniej 100mm od ścian
bocznych. Urządzenia należy odpowiednio konserwować  oraz czyścić cały system zgodnie z
wytycznymi producenta. 

Parametry jednostek wewnętrznych
Jednostka wewnętrzna
 (moc chłodnicza)

kW 2,8 2,2 7,1 5,6 4,5 3,6 2,8 2,2

Typ kanałowa kasetonowa ścienna ścienna ścienna ścienna ścienna ścienna

Pobór mocy el. W 40 35 55 45 40 30 28 28

Przepływ powietrza m³/h 520/300 576/405 417/316 747/547 594/424 656/488 417/316 422/356

Poziom ciśnienia 
akustycznego 
(mierzony 1,4 m 
poniżej jednostki w 
komorze częściowo 
bezechowej)

dB(A) 32/23 35/22 44/36 38/34 35/31 33/30 31/29 31/29

Poziom mocy 
akustycznej

dB(A) 50/41 51/38 59/51 53/49 50/46 48/45 46/44 46/44

6 Wykonanie instalacji

6.1 Materiały i wykonanie instalacji VRF

Instalację  chłodu  wykonać  z  rur  ze  stopu  miedzi  przeznaczonych  do  czynnika
chłodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Przewody mocować do stropu lub ścian przy pomocy
uchwytów  z  wkładką  termiczną-gumowąw.  Rurociągi  prowadzić  w  strefie  sufituw
podwieszanych. Po zmontowaniu instalację przedmuchać azotem. Próbę szczelności instalacji
chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze zalecane przez producenta w
DTR  urządzeń  na  okres  24  godzin.  Po  pozytywnej  próbie  szczelności,  instalację  napełnić
czynnikiem  chłodniczym  R410a.  Wszystkie  przewody  zaizolować  termicznie  otulinami  do
przewodów chłodniczych. Otuliny łączyć przy pomocy klejenia dla pełnej szczelności izolacji.
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Instalację rurową prowadzić w wzdłuż ścian i sufitów pomieszczeń w korytkach osłonowych
PVC lub w bruzdach ściennych. Zamocowania przewodów wg typowych rozwiązań. Przejścia
przez  przegrody  budowlane  w  rurach  ochronnych  uszczelnianych  pianką  PU.  Instalację
rurową  obiegu  chłodniczego  należy  wykonać  z  rur  miedzianych  –  miękkich  o  strukturze
cienkościennej, w paroszczelnej izolacji termicznej.

6.2 Materiały i wymagania wykonania instalacji wody lodowej

Instalację chłodniczą należy połączyć z urządzeniami za pomocą złączek elastycznych.
Istniejące  instalacje  również  należy  wyposażyć  w  złącza  elastyczne  (jeżeli  brak  takiego
połączenia). Jeżeli będzie potrzeba, należy zmienić trasę istniejących przewodów i dostosować
do  prowadzenia  i  lokalizacji  nowo  projektowanych  urządzeń  i  przewodów.  Istniejąca
instalacja wody lodowej w większości należy pozostawić w istniejącym stanie. Jedynie  zmiana
central  wentylacyjnych wymusi przebudowę połączeń. Całkowitej  wymianie ulegnie źródło
chłodu sucha  chłodnia  cieczy  i  instalacja  je  łącząca.  Przewody  wykonać  z  rur  stalowych
skręcanych  lub  zaciskanych.  Zaizolować  otuliną  z  pianki  polietylenowej,  grubość  wg
Załącznika nr 2 „Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów” do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.  Instalację  prowadzoną  po  dachu  należy
zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi izolacją w dodatkowym płaszczu z blachy
ocynkowej.  W  najwyższych  punktach  instalacji  zamontować  zawory  odpowietrzające,
natomiast  w miejscach najniższych zawory spustowe.   W najwyższych punktach instalacji
wody  lodowej  należy  zamontować  odpowietrzniki  automatyczne  z  wyposażone  w  zawór
kulowy odcinający. Pompę  obiegową, naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa dla
instalacji suchej chłodnicy cieczy należy umieścić obok agregatu wody lodowej. Wyrzut cieczy
z zaworu bezpieczeństwa należy odprowadzić  do odpowiedniego zbiornika.  Po wykonaniu
instalacji,  przed  jej  zaizolowaniem  należy  wykonać  płukanie  i  poddać  instalację  próbie
ciśnienia zgodnie z wytycznymi jak dla wody zimnej. W trakcie płukania i prób  szczelności
zawory  trójdrożne  muszą  znajdować  się  w  położeniu  całkowitego  otwarcia.  Urządzenia
zasilane prądem elektrycznym muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem. Do
wszystkich urządzeń  wymagających okresowej obsługi należy zapewnić  bezpieczny dostęp.
Kompensację  wzdłużna  rurociągu  rozwiązać  za  pomocą  załamań  instalacji.  Pod  pionem
instalacji  chłodniczej glikolowej należy zamontować podporę pod kolanem. Do napełniania
instalacji  glikolowej  przewidziano  dodatkowy zbiornik typu mauzer  o  pojemności  1000l  i
pompę  ładującą  instalacje.  Do  płukania  instalacji  przewidziano  zbiornik  typu  mauzer  o
pojemności 1000l i pompę obiegową.

6.3  Instalacja skroplin

Skropliny  z  klimatyzatorów  znajdujących  się  w  budynku  należy  odprowadzić
przewodem  z  rur  kanalizacyjnych  PVC  fi32,  prowadzonych  pod  stropem,  do  najbliższych
pionów kanalizacji bytowej, umywalka lub zlewozmywaków. Podłączenie instalacji skroplin z
kanalizacją bytową należy zasyfonować. Przewód skroplin z agregatów należy zasyfonować i
odprowadzić  na  dach,  gdzie  odprowadzone  zostaną  przez  zaprojektowaną  instalację
kanalizacji  deszczowej.  Jednostki  wewnętrzne  należy  wyposażyć  w  pompki  kondensatu.
Pompka  powinna  być  sterowna  automatycznie  za  pomocą  czujnika  pływakowego  który
wykrywa obecność wody na tacy ociekowej i uruchamia pompkę. Przewody skroplin należy
zabezpieczyć  przed  kondensacją  pary  wodnej  na  powierzchni  zewnętrznej  poprzez
zastosowanie otuliny termoizolacyjnej  o  grubości  3mm. Instalacja odprowadzająca  wodę z
szaf klimatyzacji precyzyjnej powinna być wykonana z rur  fi40 odpornych na temperaturę
100°C   
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7 Wytyczne branżowe
Należy wykonać przebicia  w ścianach oraz  w stropach dla  instalacji  chłodniczych i

instalacji skroplin wg rysunków. Przejścia przez ścianę zewnętrzną głównych tras instalacji
chłodniczej  należy  uszczelnić  w sposób uniemożliwiający  jakiekolwiek  przecieki.  Przejścia
instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurze osłonowej PCV (obejmujących
izolację ), przestrzeń między rurą osłonową a przewodem wypełnić pianką PU.   Mocowanie
instalacji  do  konstrukcji  budynku  należy  wykonać  za  pomocą  typowych  zestawów
montażowych producenta.  Do instalacji VRF należy przewidzieć połączenia sterownicze pomiędzy
urządzeniami kablem sieciowym UTP CAT5E 

Należy  uwzględnić  miejsce  montażu  urządzeń  zewnętrznych  na  dachu  budynku,
urządzenia  należy  zamocować  na  fundamentach  przy  zastosowaniu  podkładek
antywibracyjnych. Miejsca montażu konstrukcji do dachu należy starannie uszczelnić. Suche
chłodnice należy przy montażu odizolować elektrycznie od konstrukcji stalowych na dachu.
Urządzenia wewnętrzne zamontować wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-
ruchowej producenta. Instalacje zasilania i sterowania wykonać zgodnie z DTR urządzenia i z
zaleceniami uprawnionego elektryka.   
Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz
znak  „CE”.  Całość  wykonać  zgodnie  z  załączoną  specyfikacją  elementów  klimatyzacji,
rysunkami i normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych cz. II : Instrukcje sanitarne i przemysłowe. Warunki Techniczne Wykonania I
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5.
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8 Wymagania wykonania i uwagi projektanta
Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  niniejszym  projektem,

zarówno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. Zapoznać się z DTR
projektowanych urządzeń oraz wszystkich komponentów użytych w projektowanej instalacji.

Instalację  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych” COBRTI INSTAL zgodnych z zakresem wykonywanych robót i instrukcjami
producentów urządzeń.

Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano -  montażowych cz.  II  “Instalacje  sanitarne i  przemysłowe”.  Montażu urządzeń dokonać
zgodnie  z dokumentacją  techniczno-ruchową  dostarczoną  przez producenta.  Przed uruchomieniem
instalacji  wodnych należy  wykonać próbę szczelności  zgodnie  z  PN-92/M-34031 oraz kilkakrotnie
przepłukać  instalacje.  Urządzenia  elektryczne  powinny  być  uziemione  elektrycznie.  W  trakcie
eksploatacji  prowadzić  stały  serwis  oraz  przeglądy  techniczne  zgodnie  z  wymogami  producenta.
W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ. Wszystkie wymiary dot. lokalizacji urządzeń
należy sprawdzić na budowie przed montażem.

9 ZAŁĄCZNIKI

1. Bilans zysków ciepła system A1, A5
2. Bilans zysków ciepła systemy A2, A3,A4 
3. Dobór pompy P1
4. Dobór naczynia NP1
5. Dobór zaworu bezpieczeństwa ZB1
6. Zestawienie materiałów
7. Dobór agregatu wody lodowej
8. Dobór suchej chłodnicy cieczy
9. Dobór szaf klimatyzacji precyzyjnej
10. Dobór Klimatyzacji VRF
11. Uprawnienia projektantów
12. Oświadczenia projektantów
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

IK-01 INSTALACJA KLIMATYZACJI ROZWINIĘCIE -

IK-02 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIWNICY 1:100

IK-03 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT I PIĘTRO 1:100

IK-04 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT II PIĘTRO 1:100

IK-05 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT III PIĘTRO 1:100

IK-06 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT IV PIĘTRO 1:100

IK-07 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT DACHU 1:100

IK-08
INSTALACJA KLIMATYZACJI KONSTRUKCJA POD SUCHĄ CHŁODNICE 
CIECZY 1:50

IK-09 INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT POM. KLIMATYZATORNI 01:50:00
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