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Opis ogo6iny
Agregat wody lodowej chtodzony wodg do montazu wewnetrznego.

Konstrukcja

Samonosna, ocynkowana rama stalowa, dodatkowo zabezpieczona poliestrowg farbg proszkowg. Ten typ
konstrukcji podtrzymuje gtdwne podzespoty i utatwia dostep do nich w celu przeprowadzenia serwisu lub
naprawy.

Sprezarki

Sprezarki typu Scroll z wziernikiem oleju. Sg one wyposazone w wewnetrzne zabezpieczenie przed
przegrzaniem i grzatke karteru, oraz s montowane na gumowych amortyzatorach.

Skraplacz

Typ ptaszczowo-rurowy z demontowanymi glowicami z zeliwa, umozliwiajagcymi dostep w przypadku
przeprowadzania konserwacji; z jednym obiegiem chtodniczym i jednym obiegiem hydraulicznym w modelach
182+453; z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem hydraulicznym w modelach
524+604. Przytgcza wodne do zastosowania wiezy chiodnicze;.

Parownik

Typ ptaszczowo-rurowy, z jednym obiegiem chtodniczym i jednym obiegiem hydraulicznym w modelach
182+453; z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem hydraulicznym w modelach
524+604.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: wigcznik gtéwny z blokadg drzwi, bezpieczniki, zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarek,
przekazniki i zaciski do podtgczenia zewnetrznego sterowania.

Sterownik

do automatycznego sterowania urzgdzeniem, pozwalajgcy na ciggty podglad i regulacje wszystkich zmiennych
sprezarki i urzgdzenia, sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody, a w przypadku czesciowej lub
catkowitej blokady urzgdzenia wskazanie urzadzenia zabezpieczajgcego, ktére zadziatato.

Obieg chtodniczy

Wykonany z rur miedzianych, we wszystkich modelach zawiera nastepujgce elementy: termostatyczny zawoér
rozprezny z zewnetrznym wyréwnaniem cisnienia; filtr osuszacz; wziernik cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci;
manometry wysokiego i niskiego cisnienia (ze statymi parametrami); zawor bezpieczenstwa.

Obieg wodny

Zawiera: parownik; czujnik temperatury; czujnik przeciwzamrozeniowy; reczny odpowietrznik; spust wody.
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OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima

Wydajnos¢ chiodzenia - EN14511 kW 171,0

Wydajno$¢ grzania - EN14511 kW

Pobdr mocy sprezarek - EN14511 kW 50,5

EER /COP * 3,38

Czynnik chtodniczy Typ R410A

Sprezarki Typ Hermetyczna

Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 4/2

Stopnie wydajnosci % 0/25/50/75/100

llos¢ czynnika chtodniczego kg 32,0

ESEER/IPLV 5,48 6,98

SEER/SCOP 6,19
DANE ELEKTRYCZNE

Pobdr mocy, jednostka - EN14511 kW 50,5

Pobér pradu jednostki A 96,2

Maks. pobor pradu, jednostka A 119,5

Poczatkowy prad rozruchowy, jednostka® A 287,5

Napigcie zasilania (zasilanie gtéwne) V/Hz/Ph 400/50/3

Napigcie zasilania (zasilanie pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ci$. akust. wolna przestrzen, 1 m (ISO 3744) * dB(A) 58
SEKCJA HYDRAULICZNA (UZYTKOWNIK UZYTKOWNIKA)

Wymiennik ciepta Typ Wigzka rur

Ciecz Water

Wspétczynnik korygujgcy zanieczyszczenia m? K/W 0,000022

Temperatura na wlocie °C 12,0

Temperatura na wylocie °C 6,0

Przeptyw wody I's 6,8

Sgadek cisnienia kPa 23,7
SEKCJA HYDRAULICZNA (ZRODLO ZRODLA)

Wymiennik ciepta Typ Wigzka rur

Ciecz Ethylene Glycol 35%

Wspétczynnik korygujacy zanieczyszczenia m? K/W 0,000044

Temperatura na wlocie °C 35,0

Temperatura na wylocie °C 40,0

Przeptyw wody I/s 11,7

Spadek ci$nienia kPa 20
WYMIARY | MASA

Diugo$é x Szerokos$é x Wysokosé mm 2600x830x1450

Masa transportowa / Masa robocza kg 916 / 980

*Przekazywane dane nie obejmuje zadnych akcesoriéw zainstalowanych
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