» \ KARTA DOBORU
mHarmann VIVO 2-250/1300EC

Projektant Nazwa projektu:

Nr pozycji

VIVO 2-250/1300EC

nr. kat. 13123100
Wentylatory dachowe

Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym. w obudowie wykonanej z wysokiej jakosci stopu aluminium odpornego na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych (AIMg3). Typoszereg wyposazony jest w wirnik promieniowy typu B, dzieki czemu odznacza sie wysoka
wartosciag cisnienia dyspozycyjnego oraz brakiem ograniczen zwigzanych z ?punktem przegiecia? charakterystyki pracy.
Energooszczedny silnik elektronicznie komutowany (EC) umozliwia precyzyjna, reczng lub automatyczng regulacje obrotéw. Wysoka
sprawnos¢ oraz niskie wartosci wspoétczynnika mocy wiasciwej (SFP) zachowane sg zaréwno w obszarze obrotéw nominalnych jak
réwniez przy skrajnie niskich parametrach przeptywowych. Wspétpraca z potencjometrem lub innym regulatorem generujagcym
analogowy sygnat wyjsciowy. Zintegrowane zabezpieczenie termiczne eliminuje koniecznos¢ stosowania zewnetrznych
przekaznikéw ochronnych. Wentylator zasilany jest pradem jednofazowym.
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Przeptyw 500 m’/h Hz X 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Ly, 58 34 39 47 51 54 50 46 43

Pobér mocy 31 w Wylot - Ly 63 34 41 50 53 61 55 48 43

Napiecie nominalne ~1230 V . ez s e

ple Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]

Pobér pradu 0.32 A

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz Odlegtoéc od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]

Predkos¢ obrotowa 1434 min’ 10,0 32

Predkos¢ przeptywu 5.46 m/s 40 40

SFP 223 W/(m?/s) 1.0 52

Sprawnos¢ statyczna 4407 %

. . o Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkow:
Sprawnosc catkowita 45.81 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartosc regulacyjna 5.4 Vv - brak zaktécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Podstawowe informacje techniczne

KARTA DOBORU
VIVO 2-250/1300EC

Dostepne akcesoria

3
Przeptyw maksymalny 1380 m’/h MTP 010
Sprez maksymalny 600 Pa T potencjometr
Moc nominalna 196 W . B nr kat. 01000021
Obroty nominalne 2730 min”
Natezenie pradu 1.5 A MTV-1/010
Napiecie nominalne 230 Y = potencjometr
. X nr kat. 01000020
llos¢ faz 1
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
2 3 .« wo - SENSOFLOWEC
Lwa Poziom mocy akustycznej 83 dB(A) aEe Kontroler ciénienia
Lpa Poziom ci$nienia akustycznego 60 dB(A) " nr kat. 11525900
Srednica 180 mm '
Masa 4.8 kg N GS03
| 7 wylacznik serwisowy
& . nrkat. 10763300
Specyfikacja techniczna
DSF AL 220
Maksymalna predkos¢ obrotowa 2760 min” podstawa dachowa
Maksymalna sprawnos$c¢ statyczna 50.6 % nrkat. 12617000
Maksymalna sprawnos¢ catkowita 51.8 %
Maksymalny pobéw mocy 196 w DSS AL 220
— podstawa dachowa
Maksymalne natezenie pradu 1.6 A nr kat. 12635600
Minimalna temperatura otoczenia -30 °C
Maksymalna temperatura otoczenia 70 °C DAF 180
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 70 °C przeciwkotnierz
Maksymalna temperatura medium (praca ciagta) 70 °C nr kat. 11074400
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 70 °C
Typ silnika EC DAS 180
Rodzal st i sinik 010V zfacze przeciwdrganiowe
odzaj sterowania silnika - nr kat. 11074500
Zabezpieczenie silnika TEC =
Stopien ochrony urzadzenia IPX4 DVK 180
Stopien ochrony silnika P33 klapa zwrotna
Stopien ochrony skrzynki przytaczeniowej P44 nr kat. 10480000
Klasa izolacji F
Obudowa Aluminium , DKP 220
Wirnik Tworzywo sztuczne ... Plytaadaptacyjna
;! nr kat. 13394600
Wymiary Schemat elektryczny
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