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Projektant

Nazwa projektu: Nr pozycji

ROOFTEC 225/2400EC

nr. kat. 14483700
Wentylatory dachowe

Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym, ktérego silnik zamontowany zostat poza strumieniem przeptywajacego
powietrza. Wentylator zostat przystosowany do przettaczania powietrza o maksymalnej temperaturze do 120 °C. Obudowa zostata
wykonana z profilowanej blachy aluminiowej AIMg3 odpornej na dziatanie wody morskiej oraz galwanizowanej blachy stalowej (ptyta
montazowa, wsporniki wewnetrzne). Silnik zostat zabudowany w specjalnej komorze o podwaojnych sciankach, dzieki czemu jest
catkowicie odizolowany od strumienia przeptywajacego powietrza. Konstrukcja wentylatora umozliwia transport medium o

maksymalnej temperaturze 120 °C. Wentylator posiada pionowy wylot powietrza zabezpieczonyaluminiowg blachg perforowana.
Naped stanowi nowoczesny silnik EC komutowany elektronicznie ze zintegrowanym monitoringiem temperatury pracy, zasilany

jednofazowo (1~230V, 50 Hz).
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne

Przeptyw 1800 m’/h
Cisnienie statyczne 250 Pa
Pobor mocy 390

Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 1.72 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predko$¢ obrotowa 3489 min’
Predkos¢ przeptywu 13.77 m/s
SFP 779 W/(m*/s)
Sprawnos¢ statyczna 3086 %
Sprawnos¢ catkowita 3722 %
Wartos¢ regulacyjna 8.7 Vv

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIot - Lyss 79 46 58 69 75 75 72 68 64
Wylot - Lyge 84 52 63 71 81 78 77 70 66

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L, [dB(A)]
10,0 53
4,0 61
1.0 73

Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
- brak zakfocen fali dzwigkowej,

- iwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Podstawowe informacje techniczne Dostepne akcesoria
3
Przeptyw maksymalny 2360 m’/h MTP 010
Sprez maksymalny 1195 Pa T potencjometr
Moc nominalna 662 w o nr kat. 01000021
Obroty nominalne 3998 min”
Natezenie pradu 3 A MTP 40
Napiecie nominalne 230 \Y potencjometr
nr kat. 14735900
llos¢ faz 1
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz MTV-1/010
Lwa Poziom mocy akustycznej 85 dB(A) —~ potencjometr
Lpa Poziom ci$nienia akustycznego 62 dB(A) \ nr kat. 01000020
Srednica 215 mm
Masa 20 kg SENSOFLOW EC
sterownik
L kat.
Specyfikacja techniczna
DSF AL 220
Maksymalna predkos$¢ obrotowa 3998 min? podstawa dachowa
~ nr kat. 12617000
Maksymalna sprawnos$c¢ statyczna 50.8 %
Maksymalna sprawnos¢ catkowita 52.4 %
Mak | b6 662 w DSS AL 220
aksymalny pobow mocy podstawa dachowa
Maksymalne natezenie pradu 3.1 A nr kat. 12635600
Minimalna temperatura otoczenia -20 °C
Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C DAF 180
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 40 °C przeciwkotnierz
Maksymalna temperatura medium (praca ciagta) 120 °C nrkat. 11074400
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 120 °C
o DAS 180
Typ silnika EC . X
zlacze przeciwdrganiowe
Rodzaj sterowania silnika 0-10V nr kat. 11074500
Zabezpieczenie silnika TEC ~—
Dopuszczalne obroty 3998 min-1 - DVK 180
Stopien ochrony silnika IP54 xi klapa zwrotna
Klasa izolacji F il nr kat. 10480000
Obudowa Aluminium
Blacha stalowa : DKP 220 .
Wirnik malowana b ptyta adaptacyjna
proszkowo ) nr kat. 13394600

Wymiary Schemat elektryczny
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