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INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji

wentylacji bedacego czgScig opracowania PROJEKTU TECHNICZNEGO ,INSTALAC]I WENTYLACY]NE]
[ KLIMATYZAC]I ORAZ WODY LODOWE] W BUDYNKU RADIA KRAKOW SA PRZY AL. JULIUSZA
SELOWACKIEGO 22” w Krakowie.

1.2

1.3

Zakres opracowania obejmuje instalacje:
wentylacyjng pomieszczen kawiarenki, kuchni i holu,
dobor central wentylacyjnych dla pomieszczen biurowych i studyjnych.

Opracowanie nie obejmuje:

instalacji wentylacji pomieszczen studyjnych i biurowych,
zasilania energig elektryczng urzadzen,

robét budowlanych.

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora;

przeprowadzone wizje lokalne, projekt wykonawczy instalacji 1 ustalenia programowe

Z Inwestorem;

obowiazujace regulacje prawne, a w szczego6lnosci:

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (z poz. zmianami);
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozp. MSWiA z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow;
Rozp. MSWiA z dn. 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej;
Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;j.

Podstawowe zalozenia

Temperatura powietrza nawiewanego w zimie: 20*C, wilgotno$¢ wynikowa. Temperatura

i wilgotno$¢ powietrza nawiewanego w lecie: wynikowa.

1.4

1.5

1.6

Zasilanie w media

Czynnik grzewczy do zasilania nagrzewnic bez zmian do projektu zasadniczego.

Ogrzewanie
Budynek ogrzewany za pomoc3 instalacji grzewczej grzejnikowe;j.
Opis stanu istniejacego

Budynek wentylowany jest przez 2 centrale nawiewno-wywiewne (pomieszczenia biurowe

i studia), oraz 1 centrale nawiewna (kawiarnia, kuchnia i holl). Czes¢ budynku wentylowana jest za
pomoca wentylacji grawitacyjne;j.
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2 INSTALACJA WENTYLAC] MECHANICZNE]

2.1 Opis instalacji wentylacji

Centrala nawiewna wentylujaca pomieszczenie kawiarenki i holu oraz dostarczajgca powietrze
kompensacyjne do okapu kuchennego zostaje zastgpiona centralg nawiewno-wywiewna. Wywiew
powietrza do centrali bedzie z pomieszczenia holu i kawiarenki. Wydatek wentylatora wywiewajacego
dotychczas powietrze z pomieszczenia kawiarenki, zmywalni i kuchni, zostanie zmniejszony i wywiew
ograniczony do pomieszczenia zmywalni i kuchni. Uruchomienie okapu kuchennego (wentylatora
wyciggowego z okapu) spowoduje zwiekszenie powietrza nawiewanego przez centrale i jednocze$nie
otwarcie istniejgcej przepustnicy na kanale doprowadzajacym powietrze kompensacyjne do kuchni.

2.2 Bilans powietrza wentylacyjnego centrali C3

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Kubatura Nawiew | Wywiew | Krotnos$¢ | Centrala
pom. pow. pow. wymian
m? m3 m3/h m3/h 1/h

0.01 |Hol 226,60 1586 3000 2000 1,9 c3
1.12 |Kawiarnia 112,80 338,4 1000 1500 4,4 C3
1.21 |Zmywalnia 513 15,3 250 250 16,3 C3
1.22 | Kuchnia 16,63 49,8 0 250 5,0 w2
1.22 | Kuchnia - okap 16,63 49,8 1800 1800 36,1 w1

2.3 Centrala kawiarni C3

Zatozenia:
- llo$¢ powietrza nawiewanego: 6 050 m3/h;
- llo$¢ powietrza wywiewanego: 3 500 m3/h;
«  Sprawnos¢ temperaturowa wymiennika: = 66,7 %;
. Temperatura powietrza nawiewanego w zimie: 209C;
- Moc nagrzewnicy powietrza: 59,4 kW
«  Czynnik grzewczy: woda o parametrach 65/459C;
. Moc chtodnicza: 30,8 kW;
«  Czynnik chtodniczy: woda lodowa o parametrach 6/12°C.

Kompaktowa centrala wentylacyjna wyposazona w wymiennik przeciwpradowy z obejSciem,
filtry powietrza (nawiew/wywiew), wentylatory, nagrzewnice wodng, przepustnice odcinajgce
powietrze wyrzucane i$wieze, wezet mieszajacy dla nagrzewnicy oraz kompletng automatyke,
zlokalizowana w piwnicy w pomieszczeniu klimatyzatornii. Centrale wentylacyjng zamontowac
w miejsce istniejgcej centrali nawiewnej znajdujacej sie w pomieszczeniu Klimatyzatornii w piwnicy.

Centrala nawiewac¢ bedzie powietrze do pomieszczenia kawiarni i holu. Dodatkowo zapewnia¢
bedzie powietrze kompensacyjne na potrzeby pracy okapu kuchennego i zmywalni. Wywiew
z pomieszczenia kawiarni i holu. Powietrze czerpane bedzie z istniejgcej, wspdlnej czerpni powietrza
zlokalizowanej na poziomie terenu. Wyrzut powietrza do garazu celem jego wentylacji.

Nawiew powietrza realizowany poprzez istniejagce nawiewniki i kratki nawiewne. Wywiew
powietrza z pomieszczen odbywal sie bedzie przy pomocy nowo projektowanych zaworéw
wentylacyjnych i kratek wywiewnych. Na instalacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie ttumiki
akustyczne.
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2.4 Opis przyjetych rozwigzan i uwagi realizacyjne

2.4.1 Urzadzenia wentylacyjne

Centrala wyposazona w wentylatory wymuszajace przepltyw powietrza, filtry powietrza na
czeSci nawiewnej oraz wywiewnej, wymiennik ciepta z kompletng automatyka. Podiaczenie
urzadzenia z siecig kanatow wykonac za pomoca ztgczek elastycznych. Wentylatory w centrali z ptynna
regulacja obrotow.

Montaz central wykona¢ z =zastosowaniem podktadek antywibracyjnych maksymalnie
eliminujacymi przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Lokalizacje szaf sterujacych centralg wentylacyjna nalezy ustali¢ z Inwestorem na budowie
(w bezposredniej bliskoSci centrali lub w pomieszczeniu technicznym).

Na kanatach nawiewnych oraz wywiewnych za centralg zamontowa¢ ttumiki akustyczne oraz
przepustnice odcinajace na kanatach z powietrzem §wiezym oraz wyrzucanym.

2.4.2 Automatyka centrali wentylacyjnej

Praca centrali na statym ci$nieniu. Staty wywiew powietrza. Nawiew powietrza uzalezniony od
wlaczonego wentylatora dachowego wyciagajacego powietrze z okapu kuchennego. Normalny nawiew
powietrza: 4 250 m3/h, przy zataczonym okapie kuchennym 6 050m3/h. Zataczenie okapu uruchamia
wentylator wywiewny, otwiera przepustnice powietrza na kanale z powietrzem kompensacyjnym do
kuchni, oraz zwieksza ilo§¢ powietrza nawiewanego. Poza godzinami pracy centrala moze zosta¢
wytaczona. Na 2 godziny przed rozpoczeciem pracy centrala zostaje wigczona. Uktad automatyki
powinien co najmniej zapewni¢ poprzez sterownik m.in.: kontrole wydatku powietrza systemu
wentylacyjnego w trybie recznym lub automatycznym (praca wg nastaw uzytkownika, kontrola
temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia, peten podglad temperatur w centrali
(nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia), program nastaw uzytkownika (trzy przedziaty czasowe na
dobe) obejmujacy dni robocze, soboty oraz niedziele, wspotpraca z nagrzewnica, funkcje szybkiego
przewietrzania, alarm informujacy o zabrudzeniu filtréw, funkcje zegara, pamie¢ wszystkich nastaw
i szybkie wlaczenie kontrolera po wystgpieniu zaniku zasilania, powrdt do ustawien fabrycznych,
sterowanie pracg by-passu, mozliwo$¢ wspoétpracy z modutem internetowym (ModBus/RTU).
Sterownik centrali zlokalizowaé w miejscu istniejacej szafy sterowniczej znajdujacej sie przy wejsciu
do pomieszczenia.

2.4.3 Nagrzewnica wodna

Zrédiem ciepta dla nagrzewnic wodnych jest istniejacy wezet ciepta. Zasilanie nagrzewnicy
wodnej wodg grzewczg o parametrze: 65/452C.

2.4.4 Czerpnieiwyrzutnie powietrza

Przew6d czerpny od centrali wentylacyjnej nalezy podigczy¢ do istniejacego zbiorczego
przewodu czerpnego biegnacego do wspolnej czerpni terenowej. Wyrzut powietrza do garazu.

2.4.5 Kanaly wentylacyjne

Instalacje wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Na kazdym odgatezieniu przewodu nalezy
przewidzie¢ przepustnice regulacyjne. Na instalacji wykona¢ otwory rewizyjne. Przewody
wentylacyjne przyjete w projekcie s3 niepalne, izolacja trudno zapalna. Przewody wentylacyjne
wykona¢ w Kklasie szczelno$ci co najmniej B wg PN-EN 12237 ,Wentylacja Budynkéw - Sie¢
przewoddw - Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddéw z blachy o przekroju kotowym” oraz PN-EN 1507
»Wentylacja Budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”.

2.4.6 Tlumiki akustyczne

W celu zmniejszenia hatasu przekazywanego przez instalacje wentylacyjna do otoczenia
projektuje sie thumiki akustyczne na cze$ci nawiewnej oraz wywiewne;j.
Ttumiki akustyczne kanalowe o przekroju prostokatnym - sktada sie z ramy okalajace;j,
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wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz z kombinacji niepalnych ptyt welny mineralnej,
stanowiacej wktad dZwiekochtonny, ktéry absorbuje energie akustyczng. Wktad dZzwiekochtonny po
obu stronach kulisy jest przystoniety blachg stalowa ocynkowana na potowie powierzchni kulisy.
Zewnetrzna powierzchnia wkladu dzwiekochtonnego pokryta jest specjalng tkanina, ktora
zabezpiecza kulise przed odrywaniem czastek welny mineralnej przy predkosci przeptywu powietrza
do 20 m/s.

Ttumik akustyczny Centrala C3 Nawiew 1250-490-1250-2-360

B [mm] H [mm] L [mm)] N Ap [Pa] W [m/s] [lo$¢ [szt.] |m3/h
1250 490 1250 2 19 6,95 1 6500
125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz LWA
14 15 12 17 14 2 1 31
Ttumik akustyczny Centrala C3 Wywiew 1050-390-1250-2-360

B [mm] H [mm] L [mm)] N Ap [Pa] W [m/s] [los¢ [szt.] |m3/h
1050 390 1250 2 24 7,55 1 3500
125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz LWA
23 23 17 23 25 12 9 25

2.4.7 Elementy zakonczajace instalacje

Kratki wentylacyjne nawiewno-wywiewne przewiduje sie stalowe w ruchomymi poziomymi
kierownicami wyposazonymi w przepustnice regulacyjne oraz rame montazowa. Przed elementami
nawiewnymi i wywiewnymi oraz na kazdym odgatezieniu przewodu nalezy zamontowa¢ przepustnice
regulacyjne. Podtgczenie nawiewnikéw i wywiewnikow z podejsSciami okragltymi oraz anemostatéw
z siecig nalezy wykonac¢ za pomocg przewodow elastycznych.

2.4.8 Mocowanie przewodow

Projektowane przewody wentylacyjne mocowac¢ do stropu przy uzyciu typowych elementéw
ztoZonych z ksztattownikéw, pretow gwintowanych oraz kotkéw rozporowych uchwytéw do podtoza
i Scian. Wszystkie urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposdb pewny i trwaty oraz eliminujacy mozliwo$¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

2.4.9 Klapy p.pozarowe

Wszelkie przej$cia rurociagéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane zgodnie z klasa odporno$ci ogniowej danej przegrody z zastosowaniem atestowanych
rozwiazan systemowych.

Przy przejSciach kanatéw wentylacyjnych przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zastosowac klapy ppoz. o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Projektuje sie klapy z recznie otwierana
i samoczynnie zamykang przegroda odcinajaca oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym
opartym na szklanym lub lutowanym termoelemencie. Rozlutowanie sie termoelementu lutowanego
lub pekniecie termoelementu szklanego pod wplywem przekroczenia temperatury powoduje
zamKkniecie sie klapy. Dodatkowo klapa rozbudowana o wytacznik krancowy zainstalowany na Kklapie
dajacy mozliwo$¢ sygnalizowania zamkniecia przegrody odcinajacej lub innego wykorzystania
w uktadach sterowania (np. wylaczenie wentylatora w przypadku zamkniecia sie klapy). Montaz klap
nalezy wykona¢ w oddzieleniu pionowym (w $cianie) lub poziomym (w stropie).

Przy kazdej klapie p.poz. nalezy zastosowa¢ uszczelnienie systemowe oraz wykona¢ obudowe
umozliwiajaca dostep do klapy w celu serwisowania.

2.4.10 Izolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej o grubosci 40mm. Przewody doprowadzajace i odprowadzajace powietrze z/na zewnatrz
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nalezy zaizolowa¢ 80 mm warstwg izolacji.

2.5 Wentylator wywiewny W1

Wentylator wyciggowy z okapu kuchennego zatgczany przy uruchamianiu okapu przyciskiem
w pomieszczeniu kuchni. Zataczenie okapu spowoduje wigczenie wentylatora wywiewnego oraz
otwarcie przepustnicy na kanale doprowadzajacym powietrze kompensacyjne do kuchni i zwiekszenie
wydajnosci powietrza nawiewanego w centrali.

Zaleca sie wymiane istniejacego wentylatora wywiewnego na nowy, np. Rooftec 225/2400EC
firmy Harmann. Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym, ktérego silnik
zamontowany zostat poza strumieniem przeptywajgcego powietrza. Wentylator przystosowany do
przettaczania powietrza o maksymalnej temperaturze do 120 °C. Obudowa wykonana z profilowanej
blachy aluminiowej AIMg3 odpornej na dziatanie wody morskiej oraz galwanizowanej blachy stalowej
(ptyta montazowa, wsporniki wewnetrzne). Wentylator wyposazy¢ w sterownik obrotéw dla
wentylatoréw EC z funkcja pracy wielostopniowej z opéZnieniem czasowym, programatorem
tygodniowym i pracy cyklicznej (np. GT3 T).

Silnik zostal zabudowany w specjalnej komorze o podwoéjnych $ciankach, dzieki czemu jest
catkowicie odizolowany od strumienia przeptywajgcego powietrza. Konstrukcja wentylatora
umozliwia transport medium o maksymalnej temperaturze 120°C.

Wentylator posiada pionowy wylot powietrza zabezpieczony aluminiowa blachg perforowana.
Wentylator wyposazony w zintegrowany wyltacznik serwisowy montowany fabrycznie oraz tace
ociekowa dla odprowadzania skroplin oraz wody opadowej z wnetrza wentylatora. Konstrukcja
umozliwia odchylenie obudowy w celu przeprowadzenia czynno$ci serwisowych w obrebie wirnika
(przeglady, czyszczenie).

Wirnik nowej generacji wywazony dynamicznie z topatkami pochylonymi do tytu, wykonany
z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wentylator posadowiony na podstawie dachowej ttumigce;j
(celem zmniejszenia hatasu emitowanego do otoczenia) z ptyta adaptacyjna do podstaw dachowych,
przeciwkotnierz do wentylatoréw dachowych, ztagcze przeciwdrganiowe i przepustnice grawitacyjna.

Parametry wentylatora W1:

Nominalny wydatek powietrza 1 800 m3/h;
Max opory instalacji: 250 Pa;

Max. pob6r mocy wentylatora: 450 W;
Zasilanie wentylatora: 400V /50Hz/0,86A.

2.6 Wentylator wywiewny W2

Na potrzeby wentylacji pomieszczenia kuchni i zmywalni projektuje sie wentylator wywiewny
wyciagowy dachowy. Wyrzut powietrza realizowany poprzez istniejgce kratki wywiewne.
Prowadzenie pionu wentylacyjnego wg czesci graficznej. Wentylator wywiewny pracujgcy w sposéb
ciagty, proporcjonalnie do wielkoSci strumienia nawiewanego przez centrale C3.

Projektuje sie dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem poziomym z silnikiem
umieszczonym w strumieniu przeptywajacego powietrza VIVO 2-250/1300EC firmy Harmann.
Obudowa (boczna i gérna) zostata wykonana z wysokiej jakosci niekorodujgcego stopu aluminium
odpornego na dzialanie czynnikéw atmosferycznych (AlMg3) i sktada sie z niskoprofilowanej ostony
w ksztatcie oSmiokata z siatka. Cato$¢ zostata umieszczona na kwadratowej ptycie montazowej
wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja wentylatora umozliwia montaz na
podstawie dachowej lub cokole murowanym o przekroju kwadratowym. Wokoét profilowanego wlotu
do wirnika umieszczone zostaty kroéce gwintowane umozliwiajgce montaz akcesoriow dachowych
takich jak: krééce, klapy zwrotne czy zlacza przeciwdragniowe. Wentylator posadowiony na podstawie
dachowej ttumigcej (celem zmniejszenia hatasu emitowanego do otoczenia) z ptyta adaptacyjng do
podstaw dachowych, przeciwkoinierz do wentylatoréw dachowych, ztgcze przeciwdrganiowe
i przepustnice grawitacyjng. Wentylator wyposazony w zintegrowany wylacznik serwisowy
montowany fabrycznie oraz tace ociekowa dla odprowadzania skroplin oraz wody opadowej z wnetrza
wentylatora. Wentylator wyposazy¢ w sterownik obrotéw dla wentylatorow EC z funkcjg pracy
wielostopniowej z opdznieniem czasowym, programatorem tygodniowym i pracy cyklicznej (np.
GT3 T).
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Parametry wentylatora W2:

Nominalny wydatek powietrza 500 m3 /h;
Max opory instalacji: 100 Pa;

Max. pob6r mocy wentylatora: 60 W;
Zasilanie wentylatora: 230V /50Hz/0,39A.

2.7 Centrale wentylacyjne studia i biur

Centrale wentylacyjne pomieszczen biurowych oraz centrale studia nalezy wymienic¢ na nowe.
Obecie centrale wentylacyjne znajduja sie w pomieszczeniu 04 Klimatyzatornii w piwnicach budynku.
Nowe centrale nalezy zlokalizowa¢ w tych samych miejscach, zastepujac stare centrale i podtaczajac
sie do istniejgcych przewoddéw wentylacyjnych. Nalezy przewidzie¢ wymiane przytaczy do przewodéw
wentylacjnych, dostosowujgc do wymiaréw kréécow zastosowanej centrali. Jesli nie bedzie mozliwe
zastosowanie istniejacych konstrukcji pod centrale, nalezy przewidzie¢ zastosowanie nowych zgodnie
w wymaganiami producenta urzadzen. Karty doborowe central znajduja sie w zataczniku 1.

Centrale wentylacyjne wyposazone w kompletng automatyke dostarczang wraz z centrala.
Centrale w pelni okablowane. Automatyka central ma zarzadza¢ pracg wentylatorow , wymiennikow
ciepta, sitownikami przepustnic odcinajacych, zaworéw regulacyjnych nagrzewnic i chtodnic,
pompami obiegowymi, czujnikami ci$nienia, zapewnia¢ odpowiedni wydatek centrali w zaleznosci od
otwarcie przepustnic regulacyjnych z sitownikiem, zarzadza¢ nagrzewnicami strefowymi na podstawie
czujnikbw temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach, sygnalizowa¢ zabrudzenie filtrow.
Centrala wyposazona w panel operatorski do programowania nastaw uzytkownika z mozliwoScig
wspoétpracy z modutem internetowym (ModBus/RTU). Schematy automatyki central wentylacyjnych
znajduja sie w zalgczniku 1. Szafy sterownicze nalezy zlokalizowaé w miejscu istniejgcej szafy
automatyki, znajdujacej sie na S$cianie po lewej stronie przy wejSciu do pomieszczenia. Trasy
przewodéw z szafy sterowniczej do central prowadzi¢ analogicznie do istniejacych tras.

Zrédtem ciepa dla zamienianych central wentylacyjnych bedzie istniejagcy wymiennik ciepta
w wezle ciepla zasilajagcym budynek. Czynnik grzewczy: woda o parametrach 65/45°C. Zasilanie
nagrzewnic poprzez istniejgca instalacje. Nalezy przewidzie¢ wymiane czeS$ci instalacji znajdujacej sie
przy centrali wentylacyjnej w celu podiaczenia jej do nowej nagrzewnicy

Zrédtem wody lodowej bedzie projektowany agregat wody lodowej (Projekt Klimatyzacji
stanowi osobne opracowanie) znajdujacy sie w piwnicy w pomieszczeniu 04 Klimatyzatornii
wyposazony w suchg chtodnice cieczy zlokalizowana na dachu budynku. Czynnik chtodniczy: woda
lodowa o parametrach 6/12°C. Zasilanie nagrzewnic poprzez istniejaca instalacje. Nalezy przewidzie¢
wymiane cze$ci instalacji znajdujacej sie przy centrali wentylacyjnej w celu podtaczenia jej do nowej
chtodnicy.

Karty central wentylacyjnych pomieszczen studyjnych oraz pomieszczen biurowych zostaty
dobrane na podstawie zamieszczonych w dokumentacji wykonawczej kart doborowych central
Szczegotowe dane techniczne central w zataczniku 1.

Centrale wentylacyjne do pomieszczenia Klimatyzatornii transportowane powinny by¢ przez
pochylnie do garazu podziemnego zlokalizowanego na kondygnacji podziemnej, a nastepnie do
docelowego pomieszczenia. Urzadzenie powinno by¢ transportowane w sekcjach i skladane na
miejscu. Nalezy przewidzie¢ powiekszenie otworu drzwiowego na czas montazu i jego pdZniejsze
odtworzenie.

2.8 Wytyczne branzowe

Nalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen wentylacyjnych w energie elektryczng wg kart
katalogowych urzadzen. Nalezy przewidzie¢ przejscia instalacji wentylacyjnej przez przegrody
budowlane. Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej do Kkratki
kanalizacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP przewidziano nastepujace elementy:

Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem;

Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep.
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3 WYMAGANIA WYKONANIA I UWAGI PROJEKTANTA

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem,
zaré6wno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR
projektowanych urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL zgodnych z zakresem wykonywanych robét i instrukcjami
producentéw urzadzen.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II “Instalacje sanitarne i przemystowe”. Montazu urzadzen dokonac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa dostarczong przez producenta. Przed uruchomieniem
instalacji wodnych nalezy wykona¢ préobe szczelnosci zgodnie z PN-92/M-34031 oraz kilkakrotnie
przeptuka¢ instalacje. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ uziemione elektrycznie. W trakcie
eksploatacji prowadzi¢ staly serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta.
W trakcie realizacji przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ. Wszystkie wymiary dot. lokalizacji urzadzen
nalezy sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych do podanych w projekcie, pod warunkiem
zachowania podstawowych funkcjonalnosci i parametréw urzadzen. Nazwy wtasne urzadzen podano
w celach okreslenia wymaganego standardu i parametréw poszczegdlnych elementéw. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania r6wnowaznego standardu.
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SPIS ZALACZNIKOW

Nr rysunku

Nazwa rysunku

Zalacznik 01

KARTY DOBOROWE CENTRAL WENTYLACYJNYCH I SCHEMATY AUTOMATYKI

Zatacznik 02

KARTA DOBOROWA WENTYLATORA W1

Zalacznik 03

KARTA DOBOROWA WENTYLATORA W2

Zalacznik 04

ZESTAWIENIE MATERIALOWE INSTALAC]I WENTYLACYJNE]
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
WM.01 |[INSTALACJA WENTYLAC]I MECH. - RZUT PIWNIC 1:100
WM.02 |INSTALACJA WENTYLAC]I MECH. - RZUT PARTERU 1:100
WM.03 |INSTALACJA WENTYLAC]I MECH. - RZUT I-go PIETRA 1:100
WM.04 INSTALACJA WENTYLAC]I MECH. - RZUT II-go, IlI-go, IV-go PIETRA 1:100

I DACHU
WM.05 |INSTALACJA WENTYLAC]I MECH. - SCHEMAT CENTRALI KAWIARNI -
WM.06 MODUL POMPOWY NAGRZEWNICY WODNE] - SCHEMAT i
) PODLACZENIA
WM.07 |INSTALACJA WENTYLAC]I MECH. - WIZUALIZAC]JA INSTALAC]I -
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