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Oznaczenie Element llos¢ |Jedn. m m m m m m m m m 5 m Poz. | Pion. Kanat System
02 . 01 . 01 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,09/m 0,980 | 0,980 Czerpny C3_Cz
02 . 01 . 02 |Przejscie dowolne 1,00szt. | 0,980 | 0,980 0,800 | 0,449 0,150 1 3 Czerpny | C3_Cz
02 . 01 . 038 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,40|m 0,800 | 0,449 Czerpny | C3_Cz
02 . 01 . 04 |Prostokatne kolano kanatu prostokatnego 90° 1,00/szt. | 0,449 | 0,800 0,449 | 0,800 | 0,100 | 0,100 90 | 0,100 Czerpny | C3_Cz
02 . 01 . 05 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,13|m 0,800 | 0,449 Czerpny | C3_Cz
02 . 01 . 06 |Prostokatne kolano kanatu prostokatnego 90° 1,00/szt. | 0,449 | 0,800 0,449 | 0,800 | 0,100 | 0,100 90 | 0,100 Czerpny | C3_Cz
02 . 01 . 07 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potaczenie kotnierzowe 0,57m 0,800 | 0,449 Czerpny | C3_Cz
02 . 01 . 08 |Prostokatne kolano kanatu prostokatnego 17° 1,00/szt. | 0,800 | 0,449 0,800 | 0,449 | 0,100 | 0,100 17 10,100 Czerpny C3_Cz
02 . 01 . 09 [Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potaczenie kotnierzowe 0,65m 0,800 | 0,449 Czerpny | C3_Cz
10. 01 . 01 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,15m 0,980 | 0,980 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 02 |Przejscie dowolne 1,00/szt. | 0,980 | 0,980 0,800 | 0,250 0,250 2 3 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 03 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,50|m 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 04 |Prostokatne kolano kanatu prostokgtnego 90° 1,00jszt. | 0,250 | 0,800 0,250 | 0,800 | 0,100 | 0,100 90 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 05 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,77)m 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 06 |Prostokatne kolano kanatu prostokgtnego 90° 1,00jszt. | 0,250 | 0,800 0,250 | 0,800 | 0,100 | 0,100 90 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 07 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,74/m 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 08 |Przejscie dowolne 1,00/szt. | 0,800 | 0,250 1,050 | 0,390 0,150 2 2 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 09 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,70/m 1,050 | 0,390 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 10 [Ttumik prostokatny 1250 mm 1,00szt. | 1,050 | 0,390 0,125 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 11 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,76jm 1,050 | 0,390 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 12 |Przejscie dowolne 1,00|szt. | 1,050 | 0,390 0,800 | 0,250 0,250 2 2 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 13 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,41m 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 14 |[Kolano kanatu prostokatnego 60° 1,00jszt. | 0,800 | 0,250 0,800 | 0,250 60 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 15 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,42Im 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 16 |Kolano kanatu prostokatnego 56° 1,00/szt. | 0,800 | 0,250 0,800 | 0,250 56 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 17 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,11jm 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 18 |Klapa pozarowa 800x250 mm 1,00/szt. | 0,800 | 0,250 0,370 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 19 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,40lm 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 20 |Prostokatne kolano kanatu prostokgtnego 92° 1,00/szt. | 0,800 | 0,250 0,800 | 0,250 | 0,100 | 0,100 92 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 21 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,06m 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 22 |Prostokatne kolano kanatu prostokatnego 8° 1,00jszt. | 0,800 | 0,250 0,800 | 0,250 | 0,100 | 0,100 8 10,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 23 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 7,26jm 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 24 |[Kolano kanatu prostokatnego 71° 1,00/szt. | 0,800 | 0,250 0,800 | 0,250 71 10,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 25 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,48m 0,800 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 26 |Przejscie dowolne 1,00/szt. | 0,800 | 0,250 0,630 | 0,350 0,350 3 2 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 27 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,14m 0,630 | 0,350 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 28 |Prostokatne kolano kanatu prostokatnego 90° 1,00/szt. | 0,350 | 0,630 0,350 | 0,630 | 0,100 | 0,100 90 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 29 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,53|m 0,630 | 0,350 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 31 |Naktadka siodtowa prostokgtna 400x250 1,00szt. | 0,630 | 0,350 | 0,400 | 0,250 | 0,630 | 0,350 | 0,015 | 0,000 | 0,400 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 32 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 4,15m 0,630 | 0,350 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 33 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,15\m 0,630 | 0,350 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 34 |Przejscie dowolne 1,00/szt. | 0,630 | 0,350 0,400 | 0,315 0,150 2 2 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 35 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,40m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
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10 . 01 . 36 |Kolano kanatu prostokatnego 90° 1,00/szt. | 0,315 0,400 0,315 | 0,400 90 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 37 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,55|m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 38 |Klapa pozarowa 400x315 mm 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,370 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 39 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,54/m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 40 |[Kolano kanatu prostokatnego 90° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 90 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 41 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 3,05m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 42 |[Kolano kanatu prostokatnego 9° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 9 10,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 43 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,17m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 44 |Kolano kanatu prostokatnego 3° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 3 |0,100 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 45 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,15/m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 46 |Kolano kanatu prostokatnego 7° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 7 10,100 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 47 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,23|m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 48 |[Kolano kanatu prostokatnego 7° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 7 10,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 49 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,95|m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 50 |[Kolano kanatu prostokatnego 6° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 6 |0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 51 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,53)m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 52 |Kolano kanatu prostokatnego 5° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 5 |0,100 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 53 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,74/m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 54 |Kolano kanatu prostokatnego 9° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 9 |0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 55 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,69m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 56 |Kolano kanatu prostokatnego 8° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 8 |0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 57 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,60jm 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 58 |[Kolano kanatu prostokatnego 6° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 6 |0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 59 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,22m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 60 |[Kolano kanatu prostokatnego 6° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 6 |0,100 Wywiewny | C3_W
10. 01 . 61 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,37|m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 62 |Kolano kanatu prostokatnego 90° 1,00/szt. | 0,400 | 0,315 0,400 | 0,315 90 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 64 |Naktadka siodtowa prostokgtna 625x325 1,00/St 0,400 | 0,315 | 0,625 | 0,325 | 0,400 | 0,315 | 0,015 | 0,000 | 0,625 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 66 |Naktadka siodtowa prostokgtna 625x325 1,00/St 0,400 | 0,315 | 0,625 | 0,325 | 0,400 | 0,315 | 0,015 | 0,000 | 0,625 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 68 |Naktadka siodtowa prostokgtna 625x325 1,00/St 0,400 | 0,315 | 0,625 | 0,325 | 0,400 | 0,315 | 0,015 | 0,000 | 0,625 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 70 |Naktadka siodtowa prostokgtna 625x325 1,00/St 0,400 | 0,315 | 0,625 | 0,325 | 0,400 | 0,315 | 0,015 | 0,000 | 0,625 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10 . 01 . 71 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 6,32m 0,400 | 0,315 Wywiewny | C3_W
10 . 02 . 01 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,31jm 0,625 | 0,325 Wywiewny | C3_W
10 . 02 . 02 |Kratka ST-S/WG 625x325 mm Wywiew 1,00szt. | 0,625 | 0,325 Wywiewny | C3_W
10 . 03 . 01 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,31jm 0,625 | 0,325 Wywiewny | C3_W
10 . 03 . 02 |Kratka ST-S/WG 625x325 mm Wywiew 1,00szt. | 0,625 | 0,325 Wywiewny | C3_W
10 . 04 . 01 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,31jm 0,625 | 0,325 Wywiewny | C3_W
10 . 04 . 02 |Kratka ST-S/WG 625x325 mm Wywiew 1,00szt. | 0,625 | 0,325 Wywiewny | C3_W
10. 05 . 01 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,31/m 0,625 | 0,325 Wywiewny | C3_W
10 . 05 . 02 |Kratka ST-S/WG 625x325 mm Wywiew 1,00szt. | 0,625 | 0,325 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 01 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,38/m 0,400 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 02 |Klapa pozarowa 400x250 mm 1,00/szt. | 0,400 | 0,250 0,370 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 03 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,63/m 0,400 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 04 |[Kolano kanatu prostokatnego 90° 1,00/szt. | 0,400 | 0,250 0,400 | 0,250 90 | 0,100 Wywiewny | C3_W
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10 . 06 . 05 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 6,06|m 0,400 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 06 |[Kolano kanatu prostokatnego 15° 1,00jszt. | 0,400 | 0,250 0,400 | 0,250 15 10,100 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 07 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,02m 0,400 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 08 |Kolano kanatu prostokatnego 8° 1,00/szt. | 0,400 | 0,250 0,400 | 0,250 8 |0,100 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 09 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,67/m 0,400 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 10 |Kolano kanatu prostokatnego 4° 1,00/szt. | 0,400 | 0,250 0,400 | 0,250 4 10,100 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 12 |Naktadka siodtowa dla prostokatnego kanatu 90° d=200 mm 1,00jszt. | 0,400 0,250 | 0,200 | 0,000 | 0,400 | 0,250 | 0,015 | 0,000 | 0,200 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 13 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 3,28)m 0,400 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 14 |Kolano kanatu prostokatnego 14° 1,00/szt. | 0,400 | 0,250 0,400 | 0,250 14 | 0,100 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 16 |Naktadka siodtowa dla prostokatnego kanatu 90° d=200 mm 1,00jszt. | 0,400 0,250 | 0,200 | 0,000 | 0,400 | 0,250 | 0,015 | 0,000 | 0,200 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 18 |Naktadka siodtowa dla prostokatnego kanatu 90° d=200 mm 1,00jszt. | 0,400 | 0,250 | 0,200 | 0,000 | 0,400 | 0,250 | 0,015 | 0,000 | 0,200 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 19 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 3,94/m 0,400 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 20 [Kolano kanatu prostokatnego 15° 1,00jszt. | 0,400 | 0,250 0,400 | 0,250 15 10,100 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 22 |Naktadka siodtowa dla prostokatnego kanatu 90° d=200 mm 1,00jszt. | 0,400 | 0,250 | 0,200 | 0,000 | 0,400 | 0,250 | 0,015 | 0,000 | 0,200 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 24 |Naktadka siodtowa dla prostokatnego kanatu 90° d=200 mm 1,00/szt. | 0,400 0,250 | 0,200 | 0,000 | 0,400 | 0,250 | 0,015 | 0,000 | 0,200 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 26 |[Naktadka siodtowa dla prostokatnego kanatu 90° d=200 mm 1,00/szt. | 0,400 | 0,250 | 0,200 | 0,000 | 0,400 | 0,250 | 0,015 | 0,000 | 0,200 | 90 | 0,000 Wywiewny | C3_W
10 . 06 . 27 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 5,38m 0,400 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10. 06 . 28 [Klapa koncowa katowa 1,00jszt. | 0,400 | 0,250 Wywiewny | C3_W
10 . 07 . 01 |Przewdd spiralnie zwijany okragty d=200 mm 0,61jm 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 07 . 02 |Zawor powietrza 200 d=235 mm Wywiew 1,00|szt. | 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 08 . 01 |Przewdd spiralnie zwijany okragty d=200 mm 0,61jm 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 08 . 02 |Zawor powietrza 200 d=235 mm Wywiew 1,00|szt. | 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 09 . 01 |Przewdd spiralnie zwijany okragty d=200 mm 0,61jm 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 09 . 02 |Zawor powietrza 200 d=235 mm Wywiew 1,00/szt. | 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 10 . 01 |Przewdd spiralnie zwijany okragty d=200 mm 0,61m 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 10 . 02 |Zawor powietrza 200 d=235 mm Wywiew 1,00|szt. | 0,200 Wywiewny | C3_W
10. 11 . 01 |Przewdd spiralnie zwijany okragty d=200 mm 0,61jm 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 11 . 02 |Zawor powietrza 200 d=235 mm Wywiew 1,00|szt. | 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 12 . 01 |Przewdd spiralnie zwijany okragty d=200 mm 0,61jm 0,200 Wywiewny | C3_W
10 . 12 . 02 |Zawor powietrza 200 d=235 mm Wywiew 1,00|szt. | 0,200 Wywiewny | C3_W
16 . 01 . 01 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,27|m 0,980 | 0,980 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 02 |Prostokatne kolano kanatu prostokatnego 90° 1,00/szt. | 0,980 | 0,980 0,300 | 0,980 | 0,100 | 0,100 90 | 0,100 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 03 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,94/m 0,300 | 0,980 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 04 |Prostokatne kolano kanatu prostokatnego 90° 1,00/szt. | 0,300 | 0,980 0,300 | 0,980 | 0,100 | 0,100 90 | 0,100 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 05 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,85|m 0,300 | 0,980 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 06 |Przejscie dowolne 1,00/szt. | 0,300 | 0,980 0,400 | 1,000 0,390 2 2 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 07 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,33|m 0,400 | 1,000 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 08 |Prostokatne kolano kanatu prostokgtnego 90° 1,00/szt. | 1,000 | 0,400 1,000 | 0,400 | 0,100 | 0,100 90 | 0,100 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 09 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,00jm 0,400 | 1,000 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 10 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,09m 0,400 | 1,000 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 10 |Prostokatne kolano kanatu prostokgtnego 90° 1,00/szt. | 0,400 | 1,000 0,400 | 1,000 | 0,100 | 0,100 90 | 0,100 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 11 |Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,62\m 1,000 | 0,400 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 12 [Klapa pozarowa 1.000x400 mm 1,00jszt. | 1,000 | 0,400 0,370 Wyrzutowy | C3_Wy
16 . 01 . 13 |[Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,37/m 1,000 | 0,400 Wyrzutowy | C3_Wy
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16 . 01 . 14 |Wyrzutnia $cienna 90° 1000x400 stal nierdzewna 1,00/szt. | 1,000 | 0,400 Wyrzutowy | C3_Wy
13. 01. 01|Przewdd spiralnie zwijany okraglty d=250 mm 0,750 | m | 0,250 Wywiewny W2
13. 01. 02|Przewdd spiralnie zwijany okragty d=250 mm 0,370 | m | 0,250 Wywiewny w2
13. 01. 08|Kolano spiralnie zwijane okragte 90° d 250 1,000 | szt. | 0,250 0,250 90 | 0,125 Wywiewny w2
13. 01. 04|Przewdd spiralnie zwijany okraglty d=250 mm 0,488 | m | 0,250 Wywiewny W2
13. 01. 05|Klapa pozarowa d=250 mm 1,000 | szt. | 0,250 | 0,000 0,370 Wywiewny w2
13. 01. 06|Przewdd spiralnie zwijany okragty d=250 mm 0,575 | m |0,250 Wywiewny W2
13. 01. 07|Kolano spiralnie zwijane okragte 90° d 250 1,000 | szt. | 0,250 0,250 90 | 0,125 Wywiewny w2
13. 01. 08|Przewdd spiralnie zwijany okragty d=250 mm 3,855 | m | 0,250 Wywiewny w2
13. 01. 11|Kolano spiralnie zwijane okragte 90° d 250 1,000 | szt. | 0,250 0,250 90 | 0,125 Wywiewny w2
13. 01. 12|Przewdd spiralnie zwijany okragty d=250 mm 0,632 | m | 0,250 Wywiewny w2
13. 01. 13|Klapa pozarowa d=250 mm 1,000 | szt. | 0,250 | 0,000 0,370 Wywiewny w2
13. 01. 14|Przewdd spiralnie zwijany okraglty d=250 mm 0,552 | m |0,250 Wywiewny W2
13. 01. 15|Kolano spiralnie zwijane okragte 90° d 250 1,000 | szt. | 0,250 0,250 90 | 0,125 Wywiewny w2
13. 01. 16|Przewdd spiralnie zwijany okragty d=250 mm 4,570 | m |0,250 Wywiewny W2
13. 01. 18|Przewdd spiralnie zwijany okragty d=250 mm 4,120 | m | 0,250 Wywiewny w2
13. 01. 20|Przewdd spiralnie zwijany okragty d=250 mm 4,580 | m | 0,250 Wywiewny w2
13. 01. 22|Przewdd spiralnie zwijany okraglty d=250 mm 3,980 | m |0,250 Wywiewny w2
13. 01. 24|Przewdd spiralnie zwijany okragty d=250 mm 0,350 | m | 0,250 Wywiewny w2
13. 01. 25Kolano spiralnie zwijane okragte 90° d 250 1,000 | szt. | 0,250 0,250 90 | 0,125 Wywiewny w2
13. 01. 26|Przewdd spiralnie zwijany okragty d=250 mm 0,494 | m | 0,250 Wywiewny w2
13. 01. 27|Klapa pozarowa d=250 mm 1,000 | szt. | 0,250 | 0,000 0,370 Wywiewny w2
13. 01. 28|Przewdd spiralnie zwijany okraglty d=250 mm 0,406 | m | 0,250 Wywiewny W2
13. 01. 29|Kolano spiralnie zwijane okragte 90° d 250 1,000 | szt. | 0,250 0,250 90 | 0,125 Wywiewny w2
13. 01. 30|Przewdd spiralnie zwijany okraglty d=250 mm 0,652 | m |0,250 Wywiewny w2
13. 01. 31|Przejécie d=250 mm do kanatu 1,000 | szt. | 0,250 0,020 | 0,020 | 0,200 | 0,200 0,150 2 2 Wywiewny w2
13. 01. 32|Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,040 | m | 0,200 | 0,200 Wywiewny w2
13. 01. 33|Kolano kanatu prostokatnego 13° 1,000 | szt. | 0,200 | 0,200 0,200 | 0,200 13 10,100 Wywiewny W2
13. 01. 34|Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 2,562 | m |0,200| 0,200 Wywiewny w2
13. 01. 36|Kolano kanatu prostokatnego 9° 1,000 | szt. | 0,200 | 0,200 0,200 | 0,200 9 10,100 Wywiewny W2
13. 01. 37|Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,141 m | 0,200 | 0,200 Wywiewny W2
13. 01. 38|Kolano kanatu prostokatnego 4° 1,000 | szt. | 0,200 | 0,200 0,200 | 0,200 4 10,100 Wywiewny w2
13. 01. 39Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 1,099 | m | 0,200 0,200 Wywiewny W2
13. 01. 40|Kolano kanatu prostokatnego 90° 1,000 | szt. | 0,200 | 0,200 0,200 | 0,200 90 | 0,100 Wywiewny w2
13. 01. 41|Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,400 | m | 0,200 0,200 Wywiewny w2
13. 01. 42Kolano kanatu prostokatnego 90° 1,000 | szt. | 0,200 | 0,200 0,200 | 0,200 90 | 0,100 Wywiewny W2
13. 01. 44|Naktadka siodtowa prostokgtna 425x125 1,000 | szt. | 0,200 | 0,200 | 0,425 | 0,125 | 0,200 | 0,200 | 0,015 0,425 | 90 Wywiewny w2
13. 01. 46|Naktadka siodtowa prostokgtna 425x125 1,000 | szt. | 0,200 | 0,200 | 0,425 | 0,125 | 0,200 | 0,200 | 0,015 0,425 | 90 Wywiewny w2
13. 01. 47|Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 4,898 | m | 0,200 | 0,200 Wywiewny W2
13. 02. 01|Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,235 | m |0,425| 0,125 Wywiewny w2
13. 02. 02|Kratka ST-S/WG 425x125 mm Wywiew 1,000 | szt. | 0,425 | 0,125 Wywiewny w2
13. 03. 01|Kanat wentylacyjny stal ocynkowana potgczenie kotnierzowe 0,235 | m |0,425| 0,125 Wywiewny w2
13. 03. 02|Kratka ST-S/WG 425x125 mm Wywiew 1,000 | szt. | 0,425 | 0,125 Wywiewny w2
Wi6kno mineralne w ptaszczu aluminiowym 40 mm 210,00m2
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