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1Y1 - Siłwonik przepustnicy na nawiewie  
2Y1 - Siłownik przepustnicy na wyciągu
Y1 - Siłownik zaworu nagrzewnicy
Y2 - Siłownik zaworu chłodnicy wodnej
Y3 - Siłownik przepustnicy recyrkulacyjnej
Y4 - Siłownik przepustnicy wymiennika krzyżowego
Y5 - Siłownik przepustnicy freecoolingu
Y7 - Siłownik wymiennika glikolowego
Y9 - Agregat chłodniczy
9UA1 - Alarm wymiennika obrotowego
9UV1 - Sterowanie 0-10V wymiennika obrotowego

S1F - Sygnał P.POŻ z centrali SAP
S2F - Termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy
S4F - Termostat nagrzewnicy elektrycznej
1UA1...1UA4 - Potwierdzenie pracy falowników wentylatorów nawiewu
2UA1...2UA2 - Potwierdzenie pracy falowników wentylatorów wywiewu 
1S1F - Presostat wentylatora nawiewu
1S2F - Presostat wentylatora wywiewu
1S1H - Presostat filtrów wstępnych nawiewu
1S2H - Presostat filtrów wtórnych nawiewu
2S1H - Presostat filtrów wstępnych wywiewu
1S1S - Presostat skraplacza

1M1..1M4 - Wentylatory nawiewu
2M1..2M2 - Wentylatory wywiewu
1U1...1U4 - Falowniki wentylatorów nawiewu
2U1...2U2 - Falowniki wentylatorów nawiewu
9U1 - Regulator wymiennika obrotowego
M1 - Pompa nagrzewnicy wstępnej
M2 - Pompa nagrzewnicy wtórnej
M7 - Pompa wymiennika glikilowego
N_ - Zadajnik pomieszczeniowy
NE - Nagrzewnica elektryczna

B1 - Czujnik temperatury nawiewu
B2 - Czujnik temperatury wywiewu
B3 - Czujnik temperatury zewnętrznej
B4 - Czujnik temperatury za wymiennikiem
B5 - Czujnik temperatury glikolu
B6 - Czujnik temperatury wody
B7 - Czujnik temperatury pomieszczenia
B8 - Czujnik temperatury w skraplaczu
B11 - Przetwornik wilgotności nawiewu
B12 - Przetwornik wilgotności wywiewu
B13 - Przetwornik ciśnienia nawiewu
B14 - Przetwornik ciśnienia wywiewu
B15 - Przetwornik ciśnienia pomieszczenia
B17 - Przetwornik jakości powietrza

Rysunek poglądowy. Rzeczywisty układ podzespołów w sekcjach
nawiewnej i wywiewnej centrali może być inny niż na rysunku.

NAW - Nawilżacz
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OZNACZENIE PRZEWODÓW

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to w szafie użyto następujących przewodów:

- obwody siłowe fazowe 230/400VAC
- obwody siłowe neutralne
- obwody sterownicze fazowe 230VAC
- obwody sterownicze neutralne 
- obwody ochrone PE

- napięcie sterownicze 24VAC
- napięcie sterownicze 0VAC
- obwody sterownicze pozostałe

- obwody o potencjałach zewnętrznych

- LgY 1,5 czarny
- LgY 1,5 niebieski
- LgY 0,75 brązowy
- LgY 0,75 niebieski
- LgY 1,5 żółto-zielony

- LgY 0,75 czerwony
- LgY 0,75 biały
- LgY 0,75 zielony

- LgY 0,75 pomarańczowy

ROZDZIELNICA
ZASILAJĄCO - STEROWNICZA

Centrala wentylacyjna:

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Uz: 3x400VAC / 50Hz, TN-S

Pi = Ps = 9,5 kW

Io = 19 A

Maksymalne zabezpieczenie zasilania = 25 A

Nr fabryczny:

Obiekt:

Klient:

WH - biały
BN - brązowy
GN - zielony
YE - żółty
GY - szary
PK - różowy
BU - niebieski
RD - czerwony

Kolory żył przewodów
do urządzeń obiektowych:

Zasilanie główne

3x400VAC / 50Hz, TN-S

wg branży elektrycznej
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