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ROZDZIELNICA

ZASILAJACO - STEROWNICZA

Klient:
Obiekt: Radio Krakow
Centrala wentylacyjna:  C1

Nr fabryczny:

L1

L2

L3

PE

. [qV] [QN] Y
PARAMETRY ELEKTRYCZNE Wytacznik £ s :
9 y <| © = - -
Uz: 3x400VAC / 50Hz, TN-S TN N - -
Pi = Ps = 37 kW EEL I - o o<
KU3100N =9 = = 3
lo=78 A §2 85 &%
58 53 5
Maksymalne zabezpieczenie zasilania = 80 A N g N© N
S
ED), 2
3
~ A ™M (]
4 4 Z
. O O O O O Szafa
OZNACZENIE PRZEWODOW | e o
Jezeli nie zaznaczono inaczej, to w szafie uzyto nastepujacych przewodow: Kolory zyt przewoddéw
do urzgdzen obiektowych: o i
- obwody sitowe fazowe 230/400VAC - LgY 1,5 czarny Zasilanie gtowne
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- obwody sterownicze fazowe 230VAC - LgY 0,75 brazowy BN - brazowy 3x400VAC / 50Hz, TN-S
- obwody sterownicze neutralne - LgY 0,75 niebieski GN - zielony
- obwody ochrone PE - LgY 1,5 zotto-zielony YE - 26ity . .
GY - szary wg branzy elektrycznej
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